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2011 1 . Cechy widm impedancyjnych stali w zaczynie 

cementowym, zaprawie i betonie 

M. Jaśniok 

 

2011 1 Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonie – 

aktualny stan technologii, 

zakres zastosowania i wymagania normowe 

W. Sokólski 

 

2011 1 Grzyby pleśniowe przyczyną biodeterioracji powłok 

syntetycznych stosowanych 

w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym 

M. Piontek, K. Bednar 

 

2011 1 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w 

cieczach jonowych. 

Cz. II: Korozja w zawierających chlorki i wodę 

tetrafl uoroboranach 

1,3-dialkiloimidazoliowych 

K. Marczewska-

Boczkowska 

 

2011 2 Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w 

analizie mikrostruktury powłok cynkowych 

M. Płocińska, 

T. Płociński, 

 J. Szawłowski, 

K.J. Kurzydłowsk 

 

2011 2 Kształtowanie odporności korozyjnej stopów 

magnezu metodą hybrydową 

M. Tacikowski,  

T. Wierzchoń 

 

2011 2 Wpływ wielkości ziarna na odporność korozyjną 

stopu aluminium 7475 

E. Ura-Bińczyk,  

A.Z. Bałkowiec,  

Ł. Mikołajczyk,  

M. Lewandowska, 

K.J. Kurzydłowski 

 

2011 2 Odporność korozyjna nanokompozytowych warstw 

nikiel/nanorurki węglowe (Ni/CNTs) 

wytworzonych metodą elektrochemiczną 

M. Trzaska 

 

2011 2 Odporność korozyjna spiekanej stali austenitycznej 

316L po procesach niskotemperaturowego 

azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy 

A. Brojanowska 

 J. Kamiński, J. 

Trojanowski, J. Kazior,  

T. Wierzchoń 

 

2011 3 Dziś i jutro modelowania i symulacji obróbki 

cieplno-chemicznej w inżynierii powierzchni 

W. Skibiński,  

M. Danielewski,  

J. Sieniawski, B. Wierzba 
 

2011 3 Problem korozji mikrobiologicznej w instalacjach 

geotermalnych 

J. Banaś, 

B. Mazurkiewicz,  

W. Solarski 
 

2011 3 Oddziaływanie składu chemicznego podłoża 

wyrobów ze stopu Fe-C na powłokę cynkową 

D. Kopyciński, E. Guzik 
 

2011 3 Zwiększanie odporności stali austenitycznych 

poprzez obróbkę chemiczną powierzchni 

S. Krakowiak, K. Jurak, 

 K. Darowicki 
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2011 3 Badanie produktów procesów elektrochemicznych 

zachodzących na powierzchni 

niklu w roztworze CH3OH-LiClO4 metodą 

spektroskopii FTIR-ATR 

U. Lelek-Borkowska,  

J. Banaś 
 

2011 3 Kontrola stanu wykładzin przeciwkorozyjnych przy 

zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej i metod 

chemometrycznych 

A. Miszczyk 
 

2011 3 Ocena stanu organicznych powłok ochronnych w 

skali mikro za pomocą mikroskopu sił atomowych 

M. Szociński, K. Darowicki 
 

2011 3 Ocena zagrożenia rurociągów podziemnych korozją 

wywoływaną przez prąd przemienny 

K. Żakowski 
 

2011 3 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Problemy ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów 

na skrzyżowaniach z drogami 

W. Pieniążek, M. Słaby,  

S. Walczak 
 

2011 4-5 Penetrujące inhibitory korozji stali w betonie – 

oczekiwania i rozczarowania 

A. Królikowski 

 

2011 4-5 Znaczenie „zimnych powłok” w dobie 

zmieniającego się klimatu 

M. Zubielewicz,  

E. Kamińska-Tarnawska 

 

2011 4-5 Zagrożenia korozyjne i stosowane materiały w 

instalacjach odsiarczania spalin 

I. Drela, B. Szczygieł 

 

2011 4-5 Wpływ składu powłoki tlenkowej na odporność 

korozyjną aktywowanych anod tytanowych w 

procesie wytwarzania chloru 

G. Nawrat, M. Płonka, 

 M. Gonet, A. Gardeła 

 

2011 4-5 Wodór w membranie dwuwarstwowej – symulacja 

procesów przenikania i desorpcji i ich 

doświadczalne potwierdzenie 

A. Gajek,  

T. Zakroczymski 

2011 4-5 Właściwości powłok metaloceramicznych 

stosowanych na elementy sprężarki silnika 

lotniczego 

B. Mendala, 

L. Swadźba 

2011 4-5 Badania korozyjne zbrojenia zabezpieczonego 

betonem zawierającym popiół z fluidalnego 

spalania węgla 

K. Domagała, A. Zybura 

2011 4-5 Wpływ enkapsulacji cząstek proszków Nd-M-B 

powłokami Ni-P na szybkość korozji 

atmosferycznej magnesów wiązanych 

D. Klimecka-Tatar,  

H. Bala, G. Pawłowska 

2011 4-5 Odporność korozyjna stali wysokostopowej 

azotowanej jarzeniowo 

T. Borowski, 

A. Brojanowska,  

T. Wierzchoń 

2011 4-5 Dyfuzyjne powłoki aluminidkowe odporne na 

korozję wysokotemperaturową na stopie 

krystalizowanym kierunkowo Rene 142 DS 

Ł. Komendera, B. Witala, 

L. Swadźba, B. Mendala 

2011 4-5 Charakter zmian powłok chromowo-niklowych w 

warunkach intensywnej korozji 

D. Sołek, M. Hajduga, 

S. Węgrzynkiewicz,  

J. Chęcmanowski 

2011 4-5 Możliwości zastosowania warstw diamentowych 

jako powłok ochronnych 

A. Szulc, L. Mosińska 

2011 4-5 Ocena wpływu wybranych inhibitorów na korozję 

miedzi, aluminium i ich stopów w przemysłowych 

wodach 

chłodzących 

K. Kopeć, P. Falewicz, 

 I. Drela 

2011 4-5 Korozja i ochrona elementów kotłów 

energetycznych spalających odpady 

B. Formanek,  

K. Szymański, 

B. Szczucka-Lasota 
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2011 4-5 Badania nad otrzymywaniem powłok stopowych 

Zn-Co w obojętnych kąpielach amonowych 

A. Maciej, 

G. Nawrat, J. Piotrowski, 

J. Michalska 

2011 4-5 Wpływ przygotowania powierzchni stali 30MnB4 

na strukturę i ciągłość powłoki Zn uzyskanej w 

procesie cynkowania ogniowego 

S. Węgrzynkiewicz,  

M. Hajduga, D. Sołek,  

J. Masalski 

2011 4-5 Degradacja powłokowychwarstw barierowych TBC 

typu Gd2Zr2O7 w warunkach utleniania 

statycznego 

G. Moskal 

2011 4-5 Porównanie jakości nanowarstwy zewnętrznej 

implantów w odniesieniu do implantów 

monolitycznych i powlekanych galwanicznie 

M. Hajduga,  

M.B. Hajduga,  

D. Jędrzejczyk 

2011 4-5 Ochrona katodowa – nowe zasady szkolenia 

 

W. Sokólski 

2011 4-5 Wpływ substancji humusowych obecnych w wodzie 

na skuteczność ochrony inhibitorowej 

przemysłowych układów wody chłodzącej 

A. Skoczylas, P. Falewicz 

2011 4-5 Ocena szybkości korozji stali węglowej oraz próba 

ochrony inhibitorowej w ciekłych nawozach 

azotowosiarkowych 

A. Myka, P. Falewicz,  

A. Biskupski 

2011 4-5 Charakterystyki elektrochemiczne stopów LaNi5-

xInx (x = 0,1; 0,2 lub 0,5) pod kątem ich zdolności 

do pochłaniania wodoru 

K. Giza, H. Drulis,  

H. Bala 

2011 4-5 Wybrane właściwości użytkowe modyfikowanych 

powierzchni biomateriałów metalicznych na bazie 

tytanu 

M. Januś, K. Kyzioł,  

S. Jonas 

2011 4-5 Omiatanie śrutem powierzchni stali ocynkowanej 

zanurzeniowo w urządzeniach pneumatycznych i 

wirnikowych przed lakierowaniem proszkowym i 

ciekłym 

A. Tatarek, P. Liberski, 

M. Marcinkowski,  

M. Nowicka-Nowak,  

J. Wieczorek 

2011 4-5 Wpływ wodoru na warstwy azotowanena stali 

34CrAlNi7-10 

J. Ćwiek 

2011 4-5 Wykorzystanie powłok tlenkowych SiO2 oraz 

SiOxNy do zwiększenia odporności korozyjnej 

stopów magnezu 

M. Kalisz, M. Grobelny, 

B. Dytkowicz 

2011 4-5 Przydatność wodnego układu micelarnego do 

elektrochemicznego osadzania ochronnych powłok 

PEDOT/ABA na stali nierdzewnej 

A. Pietrusiak,  

L. Adamczyk, H. Bala 

2011 4-5 Wpływ składu podłoża i kąpieli cynkowej na 

przyczepność powłok lakierowych do powłok 

cynkowych otrzymanych w warunkach 

laboratoryjnych i przemysłowych 

M. Nowicka-Nowak,  

M. Zubielewicz,  

A. Tatarek, 

P. Liberski 

2011 4-5 Elektrochemiczne utlenianie aluminium metodą 

jarzeniową 

Ł. Nieużyła, G. Nawrat, 

 J. Michalska 

2011 4-5 Stabilizacja układów wody chłodzącej za pomocą 

nowych związków aminofosfonowych 

I. Drela, P. Falewicz 

2011 4-5 Wpływ sposobu przygotowania powierzchni stali 

304 na podatność korozyjną w środowisku betonu 

skarbonatyzowanego i skażonego jonami 

chlorkowymi 

M. Klakočar-Ciepacz, 

 R. Zajączkowska,  

P. Lochyński 

2011 4-5 Właściwości korozyjne wybranych lutowi 

bezołowiowych 

M. Grobelny, N. Sobczak, 

K. Pietrzak, K. Makowska 

2011 4-5 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Zastosowania kompozytów polimerowych 

R. Masek 
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BELZONA do regeneracji oraz ochrony 

przeciwkorozyjnej wymienników ciepła w 

energetyce 

2011 6 Zastosowanie powłok tlenkowych typu SiO2 w celu 

zwiększenia odporności korozyjnej stopu magnezu 

AZ91 

M. Grobelny, M. Kalisz, 

B. Dytkowicz 

2011 6 Szybkość karbonatyzacji cementów CEM V/A i 

CEM V/B w zaprawach o różnym stosunku W/C, w 

odniesieniu do cementu CEM II/B-V 

A. Łagosz 

2011 6 Korozja gazowa stopów magnezu przeznaczonych 

do kształtowania plastycznego 

R. Przeliorz, T. Kukiełka, 

E. Hadasik 

2011 6 Wytwarzanie powłok SiO2 metodą PECVD na 

stopach magnezu w celu zwiększenia odporności 

korozyjnej 

M. Kalisz, M. Grobelny, 

B. Dytkowicz 

2011 6 Jakościowa ocena powłoki cynkowej 

ukształtowanej na powierzchni: odlewów z 

wysokojakościowego żeliwa szarego oraz innych 

wyrobów metalowych 

D. Kopyciński, E. Guzik, 

A. Szczęsny 

2011 6 Mechanizm korozji cegły ceramicznej w kominach 

energetycznych 

T. Stryszewska 

2011 6 Odporność korozyjna warstw kompozytowych typu 

warstwa azotowana z powierzchniową strefą 

fosforanów cynku 

na stali WCL 

A. Brojanowska, 

 T. Truszkowski,  

K. Kulikowski,  

T. Wierzchoń 

2011 6 Siarczanowo-węglanowa korozja betonów w 

niskich temperaturach 

M. Gawlicki, R. Mróz 

2011 6 Migracja jonów chlorkowych w betonie z 

dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W) 

M. Dąbrowska, D. Dziuk, 

Z. Giergiczny 

2011 6 Wpływ technologii spiekania proszku stali 316l na 

parametry użytkowe warstw azotowanych i 

tlenoazotowanych wytworzonych w procesach 

obróbek jarzeniowych 

J. Kamiński,  

A. Brojanowska,  

M. Grądzka-Dahlke,  

J. Kazior, 

T. Wierzchoń 

2011 6 Wpływ rozdrobnienia ziarna na odporność 

korozyjną niklu 200 

C. Krajewski, R. Sitek 

 E. Ura-Bińczyk,  

W.  Pachla, H. Matysiak, 

H. Garbacz,  

K.J. Kurzydłowski 

2011 6 Wpływ grzybów pleśniowych na właściwości 

sorpcyjne tworzyw cementowych 

E. Stanaszek-Tomal 

2011 6 Wpływ czasu pracy silnika spalinowego z zapłonem 

samoczynnym na osadzanie się nagaru na 

powierzchni zaworów wylotowych 

K. Adamaszek,  

A. Suchecki, 

Z. Jurasz 

2011 6 Wpływ czasu i temperatury utleniania na napawane 

warstwy ze stopu kobaltu 

H. Smoleńska 

2011 6 Zastosowanie spektroskopii fotoluminescencyjnej w 

badaniu składu fazowego zgorzelin tlenkowych 

narastających na materiałach z grupy alumina 

formers 

J. Jedliński, 

J.-L. Grosseau-Poussard 

2011 6 Badania modelowe wpływu siarki na proces pylenia 

metalu stali 9Cr-1Mo w rafineryjnej instalacji 

platformingu CCR  

J. Hucińska, Z. Grzesik, 

G. Gajowiec 

2011 6 Oddziaływanie mikroorganizmów na zaczyn 

cementowy – korozja – mechanizmy 

W. Nocuń-Wczelik 
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samonaprawcze (od korozji biologicznej do 

biocementu)  

2011 6 Korozja siarczanowa cementów portlandzkich 

zawierających popioły denne  

Z. Pytel 

2011 6 Utlenianie materiału termoelektrycznego CoSb3 z 

warstwą Cr-5Si nanoszoną metodą PVD  

E. Godlewska, 

K. Zawadzka, K. Mars 

2011 6 Badania budowy zgorzelin utworzonych na stali 

Crofer 22APU w mieszaninie powietrza 

zawierającego zmienną ilość SO2  

Z. Żurek, A. Jaroń,  

J. Morgiel, M. Homa 

2011 6 Kinetyka utleniania stali Crofer 22APU w 

mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość 

SO2  

Z. Żurek, 

A. Stawiarski, A. Jaroń 

2011 6 Badania radioizotopowe transportu siarki w 

zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w 

atmosferach zawierających SO2  

Z. Żurek, J. Gilewicz-

Wolter, A. Jaroń, 

M. Homa 

2011 6 Dyfuzja wodoru w membranie z różnie 

usytuowanymi przeszkodami  

A. Gajek 

2011 6 Badanie składu fazowego zgorzelin powstających 

na materiałach powłokowych z układu Ni-Al 

utlenianych w temperaturze 1150°C metodą 

spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)  

G. Smoła, J. Jedliński, 

M. Nocuń, A. Rakowska, 

J.-L. Grosseau-Poussard, 

G. Bonnet, B.M. Gleeson 

2011 6 Chemiczne i mikrostrukturalne uwarunkowania 

odporności betonu na działanie środowiska 

chlorkowego i siarczanowego  

J. Deja, Ł. Kołodziej 

2011 6 Wpływ SO2 na kinetykę utleniania stali 

zaworowych w wysokich temperaturach  

Z. Grzesik, A. Poczekajło, 

A. Kaczmarska, 

S. Mrowec 

2011 6 Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin oleju 

napędowego zwierającego 10% biokomponentów  

 

Z. Grzesik,  

A. Kaczmarska,  

A. Poczekajło, S. Mrowec, 

K. Adamaszek, Z. Jurasz 

2011 6 Morfologia powierzchni zgorzeliny na stopach TiAl 

pokrytych żywicą zawierającą fluor  

A. Gil, Z. Żurek, 

A. Stawiarski, J. Dąbek 

2011 6 Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary 

wodnej  

 

Z. Żurek, M. Homa,  

A. Jaroń, A. Stawiarski 

2011 6 Wpływ implantowanego itru na 

wysokotemperaturowe utlenianie stali ferrytycznej 

Crofer 22 APU  

A. Gil, J. Wyrwa,  

E. Godlewska, J. Dąbek, 

B. Rajchel 

2011 6 Morfologia warstw Al2O3 utworzonych na folii 

FeCrAl poddanej procesowi 

wysokotemperaturowego utleniania w atmosferze 

mieszaniny Ar/O2  

K. Reszka, J. Morgiel, 

Z. Żurek 

2011 6 Właściwości korozyjne nanokompozytowych 

powłok nc-MeC/a-C (Me = Ti, W, Cr) 

wytwarzanych metodą osadzania magnetronowego  

M. Grobelny,  

B.G. Wendler, 

P. Nolbrzak, E. Sienicki 

2011 6 Degradacja powłokowych warstw barierowych TBC 

typu DLC 8YSZ/Gd2Zr2O7  

G. Moskal 

2011 6 Odporność korozyjna stopu tytanu Ti-6Al-4V po 

wysokotemperaturowej obróbce wodorowej  

M. Sozańska 

2011 7 Oddziaływanie azotu w wysokich stężeniach na 

korozyjne zachowanie żelaza i stali 

kwasoodpornych 

J. Flis, 

I. Flis-Kabulska 
 

2011 7 Elektrochemiczne badania wnikania i absorpcji I. Voloshchuk,  
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wodoru w żelazie pokrytym ZrO2 

 

T. Zakroczymski 
 

2011 7 Odporność korozyjna stopowych powłok niklowych 

otrzymywanych metodą bezprądową 

A. Stankiewicz, 

I. Szczygieł, B. Szczygieł 
 

2011 7 Wpływ enkapsulacji cząstek proszku Nd-M-B 

powłoką Ni-P na szybkość korozji wiązanych 

magnesów w zakwaszonych roztworach 

siarczanowych 

D. Klimecka-Tatar, 

G. Pawłowska, H. Bala 
 

2011 7 Wpływ warunków ładowania katodowego na 

efektywność pochłaniania wodoru przez 

kompozytową elektrodę proszkową LaNi5 

K. Giza, H. Bala 
 

 

2011 7 Wpływ trawienia powierzchni na odporność na 

korozję stopu AA2024 

A. Bałkowiec, J. Michalski, 

H. Terryn, I. De Graeve, 

H. Matysiak,  

K.J. Kurzydłowski 

 

2011 7 Elektrochemiczne badania korozji stopu tytanu po 

obróbce cieplnej w próżni 

Z. Wolarek, A. Gajek  

J. Jakubowski 
 

2011 7 Pasywacja tytanu w metanolowychroztworach 

LiClO4 

I. Talar-Westenholtz, U. 

Lelek-Borkowska,  

K. Banaś, 

J. Banaś 
 

2011 7 Badania czynników określających skuteczność 

penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie 

A. Królikowski, 

 J. Kuziak 
 

2011 7 Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali 

konstrukcyjnych 

J. Kobus,  

L. Kwiatkowski 
 

2011 7 Charakterystyka rozwoju stabilnych i niestabilnych 

wżerów na azotowanej stali 38HMJ 

J. Mańkowski 
 

2011 7 Dobór składu chemicznego roztworu do 

elektrochemicznej oceny stopnia uczulenia stali 

austenitycznej 

U. Wawrzaszek,  

J. Masalski 
 

2011 7 Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych 

stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną 

w roztworach 

NaCl 

D. Kasprzyk, B. Stypuła,  

P. Kuśtrowski, M. Drozdek 
 

2011 7 Skuteczność ochronna powłok ceramicznych typu 

SiO2-Al2O3-ZrO2 otrzymywanych metodą zol-żel na 

stali 316L eksponowanej w płynach ustrojowych 

J.G. Chęcmanowski, 

 B. Szczygieł 
 

2011 7 Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych 

układów chłodzenia silników spalinowych w 

środowisku płynu niskokrzepnącego 

E. Rostek, M. Grobelny, 

 M. Kalisz, 

B. Dytkowicz 
 

2011 7 Wpływ warstw powierzchniowych na wnikanie 

wodoru do żelaza z roztworu NaOH podczas 

polaryzacji katodowej i anodowej 

I. Flis-Kabulska 
 

2011 7 Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu 

aluminium AW 7075 na stopie AW 5754 

M. Podrez-Radziszewska, 

M. Lachowicz,  

M. Korzeniowski 

 

2011 7 Dotychczasowe doświadczenia z przemysłowego 

zastosowania w polsce powłok ochronnych 

W. Milewski,  

A. Nakonieczny, 
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natryskiwanych cieplnie A. Olbrycht 
 

2011 7 Badania odporności na korozję wyrobów dla 

motoryzacji. Część 1: Komora solna 

M. Maślanka, 

 J. Waś 
 

2011 7 Badania porównawcze odporności na korozję 

elektrochemiczną wybranych stopów aluminium z 

serii 2xxx, 5xxx i 7xxx 

M. Podrez-Radziszewska, 

K. Haimann 
 

2011 7 Otrzymywanie i właściwości korozyjne 

elektrolitycznych powłok Co-P 

K. Rymer, A. Zych, 

A. Przywóski, 

L. Kwiatkowski 
 

2011 7 Właściwości ochronne powłok otrzymywanych z 

roztworów na bazie silanów oraz związków 

tytanu(IV) 

J. Winiarski, 

B. Szczygieł 
 

2011 7 Powłoki konwersyjne na wybranych 

wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie 

metod, technologii wytwarzania i właściwości 

ochronnych 

L. Kwiatkowski,  

A. Zych 
 

2011 7 Badania odporności na korozję powłok typu 

„Galfan” w kwaśnym środowisku 

R. Michalik,  

H. Woźnica 
 

2011 7 Aspekty korozyjne metody termicznej usuwania 

bakterii Legionella 

J. Orlikowski 
 

2011 7 Ochrona stali X20Cr13 za pomocą powłoki 

kompozytowej poli (4,3-ethylenodioksytiofen)/kwas 

benzopirolowy/kwas fosforomolibdenowy 

L. Adamczyk,  

A. Królikowski, 
 

2011 7 Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych 

roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych 

H. Krawiec, I. Kot,  

J. Lelito, J. Banaś 

 

2011 7 Wpływ amoniaku na własności ochronne 

starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej 

E. Owczarek, 

L. Adamczyk 
 

2011 7 Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze 

modyfikacyjnym na własności ochronne powłok 

PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej 

X20Cr13 

A. Pietrusiak, 

 L. Adamczyk, 

H. Bala 
 

2011 7 Modernizacja systemu ochrony katodowej 

platformy morskiej 

K. Żakowski 
 

2011 7 Pasywacja stali duplex po długim czasie starzenia w 

0,5 M NaCl w 50oC 

Huayu Zhang, V. Vignal, 

O. Heintz, J. Peultier . 

 

2011 7 Wpływ geometrii kapilary na widma otrzymane 

techniką lokalnej elektrochemicznej spektroskopii 

impedancyjnej 

V. Vignal, H. Krawiec, 

 P. Erazmus, O. Politano 
 

2011 7 Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku 

metodą pasywacji anodowej 

A. Maciej, W. Simka,  

G. Dercz, G. Nawrat, 

 J. Piotrowski 

 

2011 7 Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za 

pomocą spektroskopii impedancyjnej 

P. Ślepski, K. Darowicki, 

S. Krakowiak 
 

2011 7 Współczesne problemy ochrony katodowej W. Sokólski 
 

2011 7 Effect of magnetic field on the pitting corrosion of K. Rokosz, T. Hryniewicz 
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Nr 
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austenitic stainless steel Type AISI 304  

2011 7 Emisja akustyczna podczas korozji stopów na bazie 

metali lekkich 

S. Krakowiak,  

M. Sobaszek 
 

2011 7 Ocena stopnia degradacji korozyjnej ujemnej 

elektrody ogniwa NiMH w oparciu o 

galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania 

I. Kukuła,  

H. Bala 
 

2011 8 Zaskakujące przykłady z praktyki pomiarowej 

ochrony katodowej rurociągów 

M. Fiedorowicz 

2011 8 Terenowy poligon szkoleniowy ochrony katodowej W. Sokólski 

 

2011 8 Wpływ rekuperacji energii w systemie miejskiego 

transportu szynowego na korozyjne zagrożenie 

podziemnej infrastruktury metalowej 

J. Dąbrowski 

 

2011 8 Certyfi kacja personelu ochrony katodowej wg 

normy PN-EN 15257:2008 

M. Wojas, A. Zaczek 

 

2011 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych – stan 

techniki, normy 

i przepisy 

W. Sokólski 

 

2011 9 Powłoki lakierowe o dużym współczynniku odbicia 

promieniowania słonecznego – nagrzewanie się 

powierzchni, właściwości ochronne i trwałość 

M. Zubielewicz, 

E. Kamińska-Tarnawska 

 

2011 9 Tendencje rozwoju nowych polimerów A. Królikowska, 

P.L. Bonora 

 

2011 9 Procedury i badania określone przez Komisję 

Europejską i CEN wymagane przed wdrożeniem do 

obrotu i stosowania wyrobów ogniochronnych 

na konstrukcje stalowe 

Š. Rástocký 

 

2011 9 Właściwości ochronne i aplikacyjne 

pigmentowanych systemów samorozwarstwiających 

się 

E. Langer, H. Kuczyńska, 

E. Kamińska-Tarnawska 

 

2011 9 Badania skuteczności działania cieczy jonowych na 

grzyby niszczące drewno oraz ich sorpcji na glebie 

J. Zabielska-Matejuk  

A. Stangierska, 

A. Skrzypczak 

 

2011 9 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Most Diffené w nowej szacie 

 

2011 9 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ochrona i naprawa powierzchni betonowych 

R. Masek 

 

2011 10 Cynkowanie wysokotemperaturowe stali z zakresu 

Sandelina 

H. Kania 

 

2011 10 Odporność korozyjna powłok otrzymanych w 

kąpieli Zn-AlNiBiSn na stalach reaktywnych 

H. Kania, P. Liberski 

 

2011 10 Warstwy diamentowe otrzymywane metodą HF 

CVD o zróżnicowanej morfologii, metody      

weryfikacji otrzymanych warstw oraz ich 

zastosowanie 

A. Szulc, L. Mosińska 

 

2011 11 Przegląd metod i kryteriów szacowania 

ekonomicznych skutków korozji wraz z próbą ich 

oceny 

M. Jaczewski 

 

2011 11 Biofouling statków i sposoby jego zwalczania J. Domański, J. Cieślak, 

S. Borowski 
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2011 11 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Czy może być lepiej? 

A. Baraniak 

 

2011 11 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Wybrane zagadnienia – norma Norsok M-501 

M. Koprowicz 

 

2011 11 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Synergiczne działanie zmodyfikowanych 

pigmentów antykorozyjnych w połączeniu ze 

stałymi organicznymi inhibitorami korozji 

T. Sowade, 

L. Kirmaier 

 

2011 11 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Remonty i wzmacnianie hiperboloidalnych 

żelbetowych chłodni kominowych 

A. Knapik 

 

2011 11 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ubezpieczenia robót antykorozyjnych 

A. Tokarczyk 

 

2011 12 Elektrochemia jako narzędzie dla specjalisty ds. 

korozji 

P.L. Bonora, 

A. Królikowska 

 

2011 12 Wybrane zasady purynowe jako ekologiczne 

inhibitory korozji miedzi 

M. Scendo 

 

2011 12 Powłoki z kompozycji plastizolu poli(chlorku 

winylu) z różnymi polimerami 

E. Makarewicz, 

 A. Michalik 

 

2011 12 Wpływ powłoki Al2O3 na przebieg utleniania stopu 

Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni na osnowie fazy γ-

TiAl 

J. Małecka 

 

2012 1 Skuteczność biocydów do zastosowań 

zewnętrznych w budownictwie 

M. Piontek, K. 

Łuszczyńska, H. Lechów, 

A. Szuszkiewicz, 

W. Czyżewska 

 

2012 1 Podatność na degradację poliuretanów z 

syntetycznym polihydroksymaślanem 

w środowisku utleniającym i hydrolitycznym 

J. Brzeska, P. Dacko, 

A. Heimowska, H. Janik, 

M. Kowalczuk, M. 

Rutkowska 

 

2012 1 Wpływ struktury fizycznej podłoża na rozwój błony 

biologicznej 

T.M. Traczewska, 

 M. Sitarska. 

 

2012 1 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ochrona, naprawa i utrzymanie obiektów 

żelbetowych – wybrane zagadnienia 

T. Możaryn 

 

2012 2 Mikrostruktura i zachowanie korozyjne stopu Al-Si 

poddanego obróbce 

falami ultradźwiękowymi o dużym natężeniu  

R.M. El Nashar, 

 A.M. El-Aziz, 

W. Khalifa, N.T. Abd El 

Ghani 

2012 2 Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej na 

ultramikroelektrodzie do badania 

korozji. Pomiary elektrochemiczne i mikroskopowe 

na miedzi w roztworach 

kwaśnych  

P. Łoś, A. Łukomska, 

 S. Kowalska,  

O. Bartosiewicz 

2012 2 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Jakie można mieć korzyści z ukończenia kursów w 

zakresie ochrony 

przed korozją? 
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2012 3 Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku 

w metanolowych roztworach LiCl  

M. Hajos, B. Stypuła, 

M. Górny 

2012 3 Badanie korozji wysokotemperaturowej stali 

ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach 

zawierających parę wodną  

E. Chmura, Z. Żurek, 

 A. Jaroń 

2012 3 Korozja w mikroobszarach odlewu na bazie stopu 

AlCu4Mg1 w roztworze chlorku sodu  

Z. Szklarz, 

H. Krawiec 

2012 3 Porównanie trwałości systemu powłokowego 

nałożonegona podłoże stalowe czyste i 

zanieczyszczone  

A. Miszczyk 

2012 3 Wpływ elektrochemicznego nasycania wodorem 

na strukturę fazy międzymetalicznej Fe-50% at. Al  

 

B. Łosiewicz, K. Stępień, 

M. Popczyk 

2012 3 Wpływ wybranej zasady Schiffa na korozję stali 

austenitycznej w środowisku chlorków  

J. Trela, 

M. Scendo 

2012 3 Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl 

na działanie obojętnej mgły solnej  

 

B. Łosiewicz, 

J. Kubisztal, K. Stępień, 

M. Popczyk, M. Freitag 

2012 3 Metody badania interferencji wywoływanych przez 

prądy błądzące na przykładzie pomiarów 

wykonanych na terenie Mazowieckiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o.  

 

K. Żakowski, 

 K. Darowicki,  

T. Brodnicki 

2012 3 Korozja stali konstrukcyjnej P5w wodzie termalnej  

 

A. Łukaszczyk, 

 B. Mazurkiewicz,  

W. Solarski, 

B. Kalandyk, J. Banaś 

2012 3 Anodowe właściwości żelaza w etanolowych 

i n-propanolowych roztworach elektrolitów  

 

M. Starowicz, J. Banaś 

2012 3 Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych 

wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników 

solanki na platformie wiertniczej   

J. Orlikowski 

2012 3 Wykorzystanie wirującej elektrody w badaniach 

wydzielania wodoru na porowatej elektrodzie 

niklowej  

 

A. Jaroń 

2012 3 Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej 

stali S31603 w roztworach NaCl  

D. Kasprzyk, B. Stypuła, 

P. Kuśtrowski, 

 M. Drozdek 

2012 3 Degradacja wykładzin organicznych w instalacjach 

odsiarczania spalin  

S. Krakowiak,  

D. Błażejczyk, 

K. Jurak 

2012 3 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną 

elektrolitycznych powłok Ni-W   

B. Łosiewicz, 

M. Popczyk 

2012 3 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną 

powłok stopowych Zn-Ni-P-W  

M. Popczyk, B. Łosiewicz 

2012 3 Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC 

w roztworze Ringera  

I. Kot, J. Lelito, 

 H. Krawiec 

2012 4 Badania odporności korozyjnej powłokstopowych 

cynk-kobalt metodą NSS  

A. Maciej, G. Nawrat, 

J. Piotrowski, A. Krząkała, 

J. Stój, J. Cwajna 

2012 4 Ocena odporności korozyjnej w roztworze sztucznej 

śliny materiału Nd10Fe84B6 wytwarzanego metodą 

D. Klimecka-Tatar, 

G. Pawłowska 
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Nr 
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mechanicznej syntezy  

2012 4 Naturalne inhibitory korozji miedzi i mosiądzu 

w miękkich wodach zawierających chlorki  

I. Drela, 

P. Falewicz, J. Stokłosa 

2012 4 Odporność korozyjna niskotarciowych, 

nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti, 

MoS2(Ti,W) wytworzonych na stopie tytanu 

Ti6Al4V metodą rozpylania magnetronowego  

M. Grobelny, 

B. Dytkowicz, D. Rudnik, 

P. Nolbrzak,  

K. Włodarczyk, 

M. Makówka, W. Pawlak 

2012 4 Odporność korozyjna spoin wykonanych na stopach 

magnezu: WE43, MSR-B, ZRE1  

R. Przeliorz, 

J. Adamiec, A. Kierzek 

2012 4 Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w 

roztworach symulujących beton o różnym stopniu 

karbonatyzacji  

 

A. Królikowski,  

D. Wardzińska, J. Kuziak 

2012  Ocena trwałości powłok ochronnych na rurach 

ekranowych kotłów niskoemisyjnych  

J. Ćwiek 

2012 4 Wpływ dodatku popiołu wapiennego na ochronne 

właściwości betonu względem zbrojenia  

K. Domagała, 

A. Śliwka, A. Zybura 

2012 4 Elektrosorpcja wodoru przez stopy na bazie 

LaNi3,6(Co,Mn,Al)1,2In0,2  

L. Adamczyk, K. Giza, 

H. Drulis, H. Bala, A. 

Hackemer 

2012 4 Wykorzystanie spektroskopii impedancyjnej do 

oceny wykładzin gumowych stosowanych w 

instalacjach odsiarczania spalin  

J. Masalski, I. Drela,  

T. Piasecki, 

K. Nitsch, B. Szczygieł 

2012 4 Degradacja warstw typu NiCrAlY w warunkach 

utleniania  

G. Moskal 

2012 5 Ocena szybkości korozji wybranych gatunków 

niskowęglowych stali z borem w różnych stanach 

obróbki cieplnej  

B. Łętkowska, M. 

Klakočar-Ciepacz, 

W. Dudziński 

2012 5 Wielowarstwowe powłoki ochronne na 

odlewniczych stopach magnezu  

Ł. Nieużyła, G. Nawrat, 

A. Krząkała, 

A. Maciej, J. Michalska 

2012 5 Odporność korozyjna warstw azotowanych 

jarzeniowo po procesie fosforanowania 

A. Brojanowska, 

K. Kulikowski,  

T. Wierzchoń 

2012 5 Ocena oddziaływania wodoru na własności 

mechaniczno chemiczne stali węglowych  

I. Pietkun-Greber, 

R.M. Janka 

2012 5 Bienkapsulacja proszków RE-M-B powłokami 

NiP/żywica epoksydowa jako metoda poprawy 

odporności korozyjnej  

D. Klimecka-Tatar, 

 G. Pawłowska 

2012 5 Wpływ dodatku gliceryny do płynu 

niskokrzepnącego na odporność korozyjną stopu 

AK-64 stosowanego do konstrukcji elementów 

układów chłodzenia silników spalinowych  

B. Dytkowicz, 

 M. Grobelny, M. Kalisz, 

D. Rudnik 

2012 5 Wybrane zasady purynowe jako inhibitory korozji 

stali węglowej  

J. Trela, M. Scendo 

2012 5 Właściwości ochronne bezchromowych powłok 

konwersyjnych osadzanych z kąpieli na bazie 

związków Ti(IV), Mn(II) oraz kwasu 

fosforowego(V) modyfikowanej dodatkiem 

organicznym  

J. Winiarski, 

B. Szczygieł 

2012 5 Ocena skuteczności ochrony katodowej – 

propozycja metody instrumentalnej 

W. Sokólski, J. Jankowski, 

J. Rozwadowski 

2012 5 Żeliwo wysokokrzemowe, zapomniany materiał M. Stawarz 
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Nr 
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Autor / Autorzy 

odporny  na korozję – problemy podstawowe  

2012 5 Odporność korozyjna powłok galwanicznych na 

sprzęcie medycznym  

D. Sołek, M. Hajduga, S. 

Węgrzynkiewicz, 

J. Chęcmanowski 

2012 5 Badania odporności korozyjnej bezołowiowych 

mosiądzów z dodatkami cyny i niklu  

M. Kondracki 

2012 5 Analiza wpływu warstw azotowanych i 

węgloazotowanych oraz powłoki węglowej 

wytworzonych w warunkach wyładowania 

jarzeniowego na odporność korozyjną stali 

martenzytycznej AISI 420F  

A. Brojanowska, 

T. Borowski,  

K. Popławski,  

T. Wierzchoń 

2012 5 Charakter powłoki Zn w zależności od 

przygotowania warstwy wierzchniej elementów 

konstrukcyjnych  

 

S. Węgrzynkiewicz, 

 M. Hajduga, D. Sołek,  

D. Jędrzejczyk 

2012 5 Wpływ obróbki powierzchniowej stentów 

wieńcowych na ich odporność korozyjną 

G. Nawrat, T. Bołd, 

W. Simka, J. Waś,  

M. Gonet, A. Gardeła, 

Ł. Nieużyła 

2012 5 Wpływ ultrapłytkiej implantacji azotu na 

właściwości antykorozyjne powłok tlenkowych 

SiO2 wytwarzanych metodami plazmowymi 

PECVD na stopie magnezu AZ91  

 

M. Kalisz, M. Grobelny, 

R. Mroczyński 

2012 6 Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych 

polimerami poddanych 

działaniu mikroorganizmów 

M. Fiertak, E. Stanaszek-

Tomal 

2012 6 Powłoki cynkowe ogniowe w infrastrukturze 

miejskiej i drogowej  

 

A. Królikowska, 

 M. Zubielewicz,  

L. Komorowsk 

2012 6 Wpływ pola elektrycznego na skuteczność inhibicji 

korozji stali w skarbonatyzowanym betonie przez 

azotan(III) wapnia   

J. Kuziak, K. Gbur, 

A. Królikowski, S. Kuś, 

A. Garbacz 

2012 6 Poszukiwanie nowych inhibitorów korozji stali 

zbrojeniowej w betonie skażonym jonami 

chlorkowymi   

M. Klakočar-Ciepacz,  

A. Sieradzan, P. Falewicz 

2012 6 Symulacja numeryczna wpływu korozji chemicznej 

betonu na nośność elementów żelbetowych 

A. Zaborski 

2012 6 Zmienność szybkości korozji zbrojenia w betonie 

przy stałych warunkach termiczno-

wilgotnościowych  

T. Jaśniok, M. Jaśniok 

2012 6 Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją 

zbrojenia  

 

P. Woyciechowski, 

 J. Kuziak, A. Królikowski 

2012 6 ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC do 

połączeń „siłowych” 

 

2012 7 Potencjometryczne oznaczanie jonów 

molibdenianowych, 

 G.I. Youseff, M.F. 

Shehata, Abd El Ghany A. 

El Hosary 

2012 7 Zgorzelina rutylowa na tytanie   A. Gil,  

A. Kuc 

2012 7 Nauka w walce z korozją  M. Zubielewicz 

2012 7 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE A. Maciejewski 
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Nr 
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Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

Praktyczne aspekty ochrony przed korozją różnych 

elementów ślusarskich 

i mniejszych konstrukcji metalowych  

2012 7 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Optymalizacja kosztów zabezpieczeń przed korozją 

w wytwórniach konstrukcji 

stalowych poprzez ich modernizację  

A. Brandt 

2012 7 ARTYKUŁ ARCHIWALNY 

Znaczenie i historia słowa „korozja” 

H. Leyerzapf 

2012 8 Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych 

na rurociągi podziemne z uwzględnieniem korozji 

przemiennoprądowej  

 K. Budnik, 

W. Machczyński 

2012 8 Ochrona katodowa – potencjały konstrukcji  

 

 M. Fiedorowicz 

2012 8 Zastosowanie techniki korozymetrii rezystancyjnej 

do monitorowania skuteczności ochrony katodowej  

 J. Jankowski, 

W. Sokólski, A. Hoffmann 

2012 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Skutki błędnych projektów i niefachowego 

wykonawstwa ochrony katodowej 

zakopanych konstrukcji metalowych  

 W. Sokólski 

2012 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Badanie jakości anod magnezowych wg normy PN-

EN 12438  

 P.T. Sanecki, 

P.M. Skitał, Z. Pudłowski 

2012 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ochrona korozyjna obiektów morskich – przegląd 

problemów  

 T. Kaniak, 

T. Graczyk 

2012 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

MiniLog2 – urządzenie dla profesjonalistów  

 M. Nitschke 

2012 8 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń 

Przeciwkorozyjnych CORRPOL – XXV-lecie 

A.Hoffmann 

2012 9 Przygotowanie powierzchni powłoki cynkowej 

zanurzeniowej przed malowaniem 

L. Komorowski 

2012 9 Naprawy uszkodzeń korozyjnych rurociągu metodą 

3XE  

 P. Franczak, 

W. Pieniążek 

2012 9 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Wpływ zastosowanej technologii i produktów na 

trwałość, koszt i przyjazność środowisku 

zabezpieczenia antykorozyjnego  

 A. Królikowska 

2012 9 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ochrona powierzchni przed ścieraniem  

R. Masek 

2012 9 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Farby – jak zaczęła się historia i dokąd zmierza ich 

rozwój?  

L. Brzoskowska, 

A. Kubacki 

2012 10 Przykłady bieżących rozwiązań i perspektywy 

ochrony antykorozyjnej stopów magnezu  

L. Kwiatkowski, 

 H. Pokhmurska,  

T. Lampke, M. Grobelny, 

A. Kapuścińska 

2012 10 Wpływ jonów Li+ na korozję wżerową miedzi w 

roztworach LiBr  

 

A.E. El Meleigy, M.F. 

Shehata, G.I. Youssef, 

S.E. Abd Elhamid, A.A.F. 

El Warraky 

2012 10 Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów 

antykorozyjnych. Część 1: Powłoki 

A. Królikowska,  

Ł. Augustyński, 
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cynkowe zanurzeniowe i systemy duplex 

 

L. Komorowski 

2012 10 Postęp w zastosowaniu przemysłowym 

opracowanych stopów cynku i ołowiu  

 

J. Wesołowski, L. Ciura 

2012 10 Korozja tworzyw metalicznych i ochrona przed 

korozją ze szczególnym uwzględnieniem 

cynkowania zanurzeniowego (ogniowego) żeliwa  

I. Stanuch. 

2012 11 Inhibitowanie korozji stali AISI 316L w stężonym 

kwasie octowym zawierającym dodatki NaCl 

H. Bala, L. Adamczyk, 

E. Owczarek,  

T. Gruetzner, 

 B.C. Seyfang 

2012 11 Wysokotemperaturowe badania utleniania stali 

Crofer 22 APU w atmosferach zawierających parę 

wodną  

E. Chmura, 

Z. Żurek, A. Jaroń, 

 A. Stawiarski 

2012 11 Wpływ zawartości kobaltu na proces wydzielania 

wodoru na porowatych elektrodach Ni-Co   

A. Jaroń, Z. Żurek 

2012 11 Własności ochronne modyfi kowanych powłok 

kompozytowych typu PEDOT/ABA/PMo12 na stali 

nierdzewnej  

L. Adamczyk, 

A. Pietrusiak 

2012 11 Dyfuzyjność i efektywność elektrosorpcji wodoru w 

stopach La(Ni,Co,Al)5 dotowanych cynkiem  

L. Adamczyk, K. Giza, 

H. Bala, H. Drulis 

2012 11 Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego 

Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru  

K. Giza, I. Kukuła, 

 H. Drulis, A. Hackemer 

2012 11 Wpływ dodatku pasywatora na odporność 

korozyjną warstw kompozytowych typu warstwa 

azotowana z powłoką fosforanów cynkowo-

żelazowych   

A. Brojanowska, 

K. Kulikowski, 

T. Wierzchoń 

2012 11 Właściwości korozyjne kompozytu typu stop 

aluminium A359-SiC po wielokrotnym procesie 

przetopu  

M. Grobelny, A. Klasik 

2012 11 Procesy korozyjne bezołowiowych stopów 

lutowniczych typu SnZn  

 M. Grobelny, N. Sobczak 

2012 11 Struktura warstw wierzchnich obrobionych cieplno-

chemicznie stali nierdzewnych i ich podatność na 

korozję lokalną  

 

K. Jagielska-Wiaderek 

2012 11 Odporność korozyjna kompozytu na osnowie stopu 

magnezu AM50 umacnianego cząstkami SiC  

K. Kamieniak, 

M.A. Malik 

2012 11 Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego 

na właściwości ochronne azotowanej stali 

X153CrMoV12 

 

A. Kapuścińska, P. Wach, 

A. Ciski, S. Burdyńska . 

2012 11 Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna 

powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni 

stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego  

A. Kapuścińska, 

 L. Kwiatkowski, 

A. Bałkowiec, R. Lutze,  

J. Michalski, P. Tomassi 

2012 11 Wpływ bienkapsulacji proszków Nd(Fe,Co)B 

powłokami Ni-P na odporność korozyjną wiązanych 

magnesów w środowisku sztucznej śliny i roztworze 

Ringera  

D. Klimecka-Tatar, 

G. Pawłowska, S. 

Szymura, K. Radomska 

2012 11 Anodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali 

wysokostopowych w płynie Ringera  

 

D. Kasprzyk, B. Stypuła 

2012 11 Ocena odporności na utlenianie żeliwa D. Kopyciński,  
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wysokoaluminiowego  

 

R. Gilewski 

2012 11 Wpływ struktury żeliwa sferoidalnego na powłokę 

cynkową podczas metalizacji zanurzeniowej 

odlewów  

D. Kopyciński, 

E. Guzik, A. Szczęsny 

2012 11 Charakterystyka materiałów anodowych 

stosowanych w procesach elektrochemicznego 

wprowadzania inhibitorów korozji stali do betonu  

A. Królikowski, 

P. Żuchowski 

2012 11 Charakterystyki polaryzacyjne stopu 

La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z 

wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania  

I. Kukuła, H. Bala, 

 H. Drulis, A. Hackemer 

2012 11 Charakterystyka właściwości korozyjnych 

nanokompozytowych warstw niklowych 

wytwarzanych metodą elektrochemiczną  

B. Kucharska, M. Trzaska 

2012 11 Wpływ mikrostruktury na szybkość korozji 

niskostopowych stali z borem o podwyższonej 

odporności na zużycie ścierne 

 

B. Łętkowska,  

W. Dudziński,  

M. Klakočar-Ciepacz 

2012 11 Ocena własności ochronnych starzonych powłok 

silanowych na żelazie  

 

E. Owczarek, 

L. Adamczyk 

2012 11 Wpływ izolacji cząstek proszku RE-M-B na 

szybkość korozji materiałów wiązanych w 

zakwaszonym roztworze siarczanowym 

 

G. Pawłowska, D. 

Klimecka-Tatar, A. Mazik 

2012 11 Bezprądowa metalizacja włókien węglowych w 

roztworach o różnej temperaturze  

A. Sałacińska, R. Kozera, 

A. Boczkowska, 

 J. Bieliński 

2012 11 Badania morfologii i składu konwersyjnych powłok 

bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie 

H2ZrF6 modyfikowanej dodatkiem 3-

aminopropylotrietoksysilanu 

 

J. Winiarski, B. Szczygieł 

2012 11 Odporność na korozję powłok bezchromowych 

otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 

modyfikowanej dodatkiem 

3-aminopropylotrietoksysilanu  

J. Winiarski, B. Szczygieł 

2012 11 Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok 

stopowych Zn-Mn   

 

K. Wykpis, J. Panek,  

B. Bierska-Piech 

2012 12 Kształtowanie właściwości austenitycznej stali REX 

734 w procesach obróbek 

jarzeniowych połączonych z wytwarzaniem powłok 

węglowych — T. Borowski, 

A. Brojanowska, K. Popławski, B. Rajchel, K. 

Rożniatowski, T. Wierzchoń 

T. Borowski, 

A. Brojanowska,  

K. Popławski, B. Rajchel, 

K. Rożniatowski,  

T. Wierzchoń 

2012 12 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną 

stopu ZnAl22Cu3 w 3% NaCl  

 

R. Michalik, H. Woźnica 

2012 12 Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów 

antykorozyjnych. Część 2: Powłoki 

z farb proszkowych i systemy powłokowe na 

zbiornikach i mostach  

 

A. Królikowska, 

 Ł. Augustyński,  

L. Komorowski 
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Nr 
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2012 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Pokrętne źródła świadomości korozyjnej  

 

A. Królikowski 

2012 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących 

się z ziemią lub fundamentami 

wg prEN 16299  

W. Sokólski 

2013 1 Wpływ elektrochemicznego cyklowania 

kompozytowego materiału proszkowego na bazie 

LaNi5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach 

0,08÷30 barów  

M. Dymek, 

H. Bala 

2013 1 Ocena samonaprawialności kompozytu 

epoksydowo-cementowego 

P. Łukowski, 

G. Adamczewski 

 1 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona przed korozją i naprawa betonowych 

obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii 

zarządzania konstrukcją w świetle Norm 

Europejskich z serii PN-EN 1504  

 

L. Czarnecki, P. 

Łukowski, J. Jasiczak 

2013 1 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Badania glonów na elewacjach budynków 

mieszkalnych. Część 1  

M. Książek 

2013 1 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Zagrożenia korozyjne i stosowane zabezpieczenia w 

inżynierskich budowlach komunikacyjnych – 

wymagania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 

w świetle dostarczanych projektów i realizacji  

R. Chrzanowski 

2013 2 Korozja i zmęczenie korozyjne brązu aluminiowego 

w roztworach LiBr  

 

G.I. Youssef, M.F. 

Shehata, A.E. El Meleigy, 

A.A. El Warraky 

2013 2 Czy warto zawsze stosować anody magnezowe?  

  

R.A. Gummow 

2013 2 Odporność na korozję wysokotemperaturową stopu 

na osnowie fazy γ-TiAl podczas utleniania w 

środowisku zawierającym chlorowodór  

J. Małecka 

2013 2 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

PGP – nowa metoda oceny grubości powłoki 

ochronnej na konstrukcji  

 

Ł. Augustyński 

2013 3 Wytwarzanie porowatych spieków Ni-Co metodą 

sekwencyjnego utleniania/redukcji  

 A. Jaroń 

2013 3 Adhezja powłok organicznych do powierzchni stali 

ocynkowanej zanurzeniowo  

A. Miszczyk 

2013 3 Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn – 

CH3OH 

 

J. Banaś, U. Lelek-

Borkowska 

2013 3 Możliwości wykorzystania wyników 

monitorowania korozyjności atmosfery — J. Kobus, 

J. Kobus, L. Kwiatkowski 
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L. Kwiatkowski 

2013 3 Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność 

korozyjną stali węglowej  

M. Scendo, N. Radek, J. 

Trela 

2013 3 Metody pomiarowe stosowane do oceny stanu 

izolacji rurociągów podziemnych  

K. Żakowski 

2013 3 Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

kominów stalowych w instalacjach odsiarczania 

gazów spalinowych 

S. Krakowiak, 

 P. Żuchowski 

2013 3 Badania właściwości elektrochemicznych 

wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej 

w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice 

GT-1 

 

B. Mazurkiewicz,  

W. Solarski, U. Lelek-

Borkowska, M. Balcer, 

 W. Bujakowski, 

 B. Kępińska, J. Banaś 

2013 3 Monitorowanie korozji metodą analizy 

harmonicznej w układach wodnych  

 

J. Orlikowski, S. Łubiński, 

P. Żuchowski 

2013 3 Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-

acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w 

roztworach chlorków  

 

J. Trela, M. Scendo 

2013 4  Dalsze doskonalenie szacowania czasu ładowania i 

czasu redukcji faz tlenkowych elektrody wodorowej 

Progress in evaluation of metal hydride electrode 

charge time and time of oxide phases reduction 

 

M. Dymek, H. Bala 

 

2013 4 Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w 

środowisku CO2-CO 

High temperature corrosion of steel 13Cr18Mn in 

CO2/CO environment 

 

R. Przeliorz, J. Cebulski 

 

2013 4 Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych 

polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w 

oczyszczalni ścieków 

Durability of polymer-modified cement materials 

exposed to activated sludge in sewage treatment 

plants 

 

M. Fiertak, E. Stanaszek-

Tomal 

 

2013 4 Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu 

cementowego z kruszywem dolomitowym 

The impact of liquid environments on the durability 

of cement concrete with dolomite aggregates 

 

 

 D. Dębska 

2013 4 Badania korozyjne amorficznego i krystalicznego 

stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w płynie fizjologicznym 

Corrosion studies of amorphous and crystalline 

Mg36,6Cu36,2Ca27,2 alloy in physiological fluid 

 

R. Nowosielski, K. 

Cesarz, G. Nawrat, A. 

Maciej, R. Babilas 

 

2013 4 Badania korozyjne nośników mas czynnych 

Corrosion tests of grids 

 

E. Jankowska,  

M. Baraniak 

 

2013 4 Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego 

proces korozji w akumulatorze ołowiowym 

Influence of lead alloy composition on grid 

corrosion in lead-acid batteries 

B. Czajka, E. Jankowska, 

M. Baraniak 
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2013 4 Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych 

na elementach konstrukcyjnych ambulansu 

sanitarnego 

The evaluation of zinc coatings corrosion resistance 

on the ambulance construction elements 

 

 I. Szłapa, M. Hajduga, D. 

Jędrzejczyk, S. 

Węgrzynkiewicz, D. Sołek 

 

2013 4 Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B 

powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne 

zachowanie magnesów wiązanych w środowisku 

siarczanowym 

The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation 

with Cu/epoxy resin coating on the corrosion 

behavior in sulphate solution of bonded magnets 

 

G. Pawłowska,  

D. Klimecka-Tatar, A. 

Mazik 

 

2013 4 Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw 

podkładowych na stopie AZ91D 

The investigations on formation the nickel precoats 

on the AZ91D alloy 

 

 

A. Maciej, 

 K. Kwiatkowska,  

J. Michalska, G. Nawrat, 

A. Krząkała, W. Simka,  

Ł. Nieużyła, W. Gnot 

2013 5 Effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation 

with Ni-P/epoxy resin and phosphate/epoxy resin 

coatings on the potentiokinetic characteristic 

of bonded magnets in the phosphate solution 

Wpływ bienkapsulacji proszków Nd-(Fe,Co)-B 

powłokami NiP/żywica epoksydowa i 

fosforan/żywica epoksydowa na charakterystyki 

potencjokinetyczne magnesów wiązanych w 

środowisku fosforanowym 

D. Klimecka-Tatar, 

 G. Pawłowska,  

K. Radomska 

2013 5 Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i 

odporność korozyjną powłoki cynkowej 

The influence of cutting steel S355JR on the nature 

and corrosion resistance of the zinc coating 

S. Węgrzynkiewicz,  

D. Jędrzejczyk, D. Sołek, 

I. Szłapa, L. Cedro,  

M, Hajduga 

2013 5 Wpływ pierwiastków reaktywnych na 

wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl 

The effect of reactive elements on high temperature 

oxidation of FeCrAl alloy 

J.G. Chęcmanowski,  

B. Szczygieł 

2013 5 Wpływ niskotemperaturowego tlenoazotowania 

jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z 

pamięcią kształtu 

Influence of low-temperature oxynitriding glow-

discharge treatment on corrosion resistance of NiTi 

shape memory alloys 

J. Kamiński, T. Borowski, 

M. Tarnowski, 

 M. Ossowski, Z. Lekston, 

T. Wierzchoń 

2013 5 Odporność korozyjna tytanu po procesach 

niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w 

obszarze plazmy 

Corrosion resistance of titanium after low 

temperature active screen glow discharge nitriding 

A. Brojanowska,  

M. Tarnowski,  

P. Rutkowski,  

T. Wierzchoń 

2013 5 Badania szybkości korozji zbrojenia żelbetowych 

zbiorników na wodę 

Studies on corrosion rate of reinforcement in 

reinforced concrete water tanks 

T. Jaśniok, M. Jaśniok,  

A. Zybura 

2013 5 Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu 

AZ91D 

G. Nawrat, M. 

Wierzbińska, Ł. Nieużyła, 
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Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium 

alloy AZ91D 

A. Krząkała, T. 

Wieczorek, A. Maciej, 

 W. Gnot 

 

2013 5 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji 

podziemnych za pomocą drenażu elektrycznego w 

świetle norm europejskich 

Anticorrosion protection of underground structures 

by electric drainage as per European standards 

W. Sokólski 

2013 6 Studies on pitting corrosion of 2205 duplex stainless 

steel induced by sulphate reducing bacteria 

Badania korozji wżerowej stali duplex 2205 

wywołanej przez bakterie redukujące siarczany 

J. Michalska, M. Jaworska-

Kik, Z. Dzierżewicz 

2013 6 Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną 

stopu ZnAl40Cu3 

Influence of heat treatment of ZnAl40Cu3 zinc alloy 

on its corrosion resistance 

R. Michalik, 

H. Woźnica,  

A. Tomaszewska 

2013 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Klasyka i nowoczesność w chemicznej obróbce 

metali 

Classic and modernity in chemical treatment of 

metals 

E. Błachowicz 

2013 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych i 

specyfikacje techniczne pod lupą specjalisty 

Expert’s eye on corrosion protection projects and 

technical specifications 

M. Jaczewski 

2013 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Badania glonów na elewacjach budynków 

mieszkalnych. Część 2 

Study of algae on residential building facades. Part 

2 

M. Książek 

2013 7 Ochrona stali nierdzewnej za pomocą 

antykorozyjnych powłok poli(3,4-

etylenodioksytiofen)/rodanina 

Protection of stainless steel by modification with 

PEDOT/rhodanine anticorrosion coatings 

L. Adamczyk 

2013 7 Identyfikacja korozji międzykrystalicznej za 

pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej 

reaktywacji –optymalizacja warunków 

Identification of intergranular corrosion by means 

of electrochemical Potentiokinetic reactivation – 

optimisation of conditions 

U. Wawrzaszek, 

J. Masalski 

2013 7 Topografia, własności i odporność korozyjna 

warstwy azotowanej na stopie tytanu OT4-0 

Topography, properties and corrosion resistance of 

glow-discharge nitrided layer produced on OT4-0 

titanium alloy 

K. Jagielska-Wiaderek 

2013 8 Metoda korelacyjna badania prądów błądzących – 

technika ciągle nieznormalizowana 

W. Sokólski 
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The correlation method for investigating stray 

currents – the still non-standard technique 

2013 8 Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. 

rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim 

poziomie szczelności 

Specific protection of pipeline against stray d.c. 

currents using high quality insulating coatings 

M. Fiedorowicz, M. Jagiełło 

2013 8 Sir Humphry Davy i Michael Faraday – pionierzy 

antykorozji i ochrony katodowej 

Sir Humphry Davy and Michael Faraday – the 

Original Corrosion and Cathodic Protection 

Pioneers 

R.A. Gummow 

2013 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Współczesne miejskie torowiska tramwajowe 

budowy zamkniętej – czyżby koniec korozyjnych 

problemów wywoływanych przez prądy błądzące 

Modern embedded urban tramway tracks – is this 

the end of stray current induced corrosion 

problems? 

J. Dąbrowski 

2013 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na 

stacjach paliwowych – dane statystyczne serwisów 

instalacji 

Cathodic protection of underground tanks at fuel 

stations – statistical data of installation servicing 

J. Szukalski, J. Jankowski, 

W. Sokólski 

2013 9 Wpływ środowiska eksploatacyjnego na 

właściwości dekoracyjno-ochronne powłok 

epoksydowych  

Impact of operating environment on the protective 

and decorative properties of epoxy coatings 

D. Kotnarowska 

2013 9 Corrosion protection with nanoscale anticorrosive 

pigments in coatings 

Ochrona przed korozją za pomocą powłok z 

nanopigmentami antykorozyjnymi 

M. Entenmann,  

H. Greisiger, R. Maurer,  

T. Schauer. 

 

2013 9 Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na 

własności ochronne starzonych powłok silanowych 

na żelazie 

Effect of isobutyltriethoxysilane concentration on 

the protective properties of aged silane films on iron 

E. Owczarek 

2013 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Świat Wyrobów Lakierowych 

J. Kozieł 

2013 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Zabezpieczenie powłokowe żelbetowych 

hiperboidalnych chłodni kominowych 

A. Knapik 

2013 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Powłoka kompozytowa BELZONA® (5811 

R. Masek 

2013 10 The disbonding of powder polyester coating on steel 

pretreated by zinc-phosphate and iron-phosphate 

coatings 

Odwarstwienie proszkowej powłoki poliestrowej na 

B.V. Jegdić, J.P. Popić,  

J.B. Bajat, V.B. Mišković-

Stanković 
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podłożu ze stali przygotowanej za pomocą 

fosforanowania cynkowego i żelazowego 

2013 10 Różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych 

i jej wpływ na właściwości antykorozyjne 

Diversity of hot dip galvanized coatings. Types and 

protective properties 

A. Królikowska, 

 M. Zubielewicz 

2013 10 Odporność korozyjna powłok otrzymanych w 

kąpieli ZnAl23 z dodatkami Mg 

Corrosion resistance of coatings obtained in a 

Zn+23Al bath with Mg additions 

H. Kania, M. Bierońska 

2013 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Wpływ zmiennych warunków eksploatacji 

skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny 

cierne na parametry pracy 

The impact of changing service conditions of brake 

disc friction – the friction linings association on 

their working conditions 

M. Stawarz 

2013 11 Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego 

naodporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią 

kształtu 

Influence of oxynitriding glow-discharge 

parameters on corrosion resistance of NiTi shape 

memory alloy 

J. Kamiński, 

T. Borowski, M. Tarnowski, 

T. Wierzchoń 

2013 11 Odporność korozyjna warstw azotowanych i 

tlenoazotowanych wytworzonych na tytanie Grade 

2 w procesach obróbek jarzeniowych 

Corrosion resistance of nitrided and oxynitrided 

layers produced on titanium Grade 2 in glow 

discharge assisted processes 

J. Kamiński, A. Brojanowska, 

M. Tarnowski, 

T. Borowski, T. Wierzchoń 

2013 11 Wkład Jana Czochralskiego w rozwój inżynierii 

korozyjnej 

Contribution of Jan Czochralski to the corrosion 

engineering 

A. Królikowski 

2013 11 Badanie odporności korozyjnej żelaza Armio w 

chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowym 

Investigations on corrosion resistance of Armco 

iron in 1-butylo-3-methylimidazolium chloride 

A. Maciej, W. Simka, G. 

Nawrat, A. Krząkała, 

A. Chrobok, K. Matuszek. 

 

2013 11 Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D 

prądem impulsowym 

Impulse current plasma oxidation of magnesium 

alloy AZ91D 

G. Nawrat, M. Wierzbińska, 

M. Gilewska, T. Wieczorek, 

Ł. Nieużyła, A. Maciej,  

A.  Krząkała,W. Gnot . 

2013 11 Przygotowanie nanorurek węglowych przed 

bezprądowym pokrywaniem Ni-P 

Preparation of the carbon nanotubes before 

electroless deposition of Ni-P 

M. Zawadowska, 

J. Bieliński, R. Kozera, A. 

Boczkowska, S. Awietjan 

2013 11 Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek 

wypełniaczy pochodzenia naturalnego na 

właściwości barierowe 

powłok organicznych 

Influence of shape and particle size distribution of 

natural fillers on the barrier properties of organic 

coatings 

M. Zubielewicz,  

E. Kamińska-Tarnawska 

2013 11 Osobliwości oddziaływania kompozytu 

proszkowego LaNi5/PVDF z alkalicznym 

M. Dymek, A. Mościcki, 

H. Bala 
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elektrolitem podczas powtarzających się cykli 

ładowania/rozładowania 

Peculiarities of LaNi5-powder/PVDF bonded 

composite – alkaline electrolyte interaction at 

repeating charge/discharge cycles 

2013 11 Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 za 

pomocą ochronnych warstw Ni-P 

Electroless encapsulation of LaNi5 powder 

particles with Ni-P protective layers 

M. Dymek, 

A. Mościcki, M. Sozańska, 

K. Gęsiarz 

2013 11 Odporność na korozję warstw tlenkowych na 

aluminium wytwarzanych w różnych warunkach 

prądowych w procesie PEO 

Corrosion resistance of oxide coatings on 

aluminium produced at different electrical 

conditions during PEO process 

W. Gębarowski, S. Pietrzyk 

2013 11 Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co 

Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode 

A. Jaroń, Z. Żurek 

2013 11 Wpływ amoniaku na własności ochronne 

starzonych powłok silanowych na żelazie 

The influence of ammonia on protective properties 

of aged silane films on iron 

E. Owczarek 
 

2013 11 Electrochemical properties of arc sprayed coatings 

from cored wires on the basis of cheap ferroalloys 

Własności elektrochemiczne powłok napylanych 

łukowo z drutów rdzeniowych na bazie tanich 

stopów żelaza 

V.I. Pokhmurskyy, 

M.M. Student,  

N.R. Chervinska,  

T.R. Stupnytskyy, 

H.V. Pokhmurska 

2013 11 Badanie stanu odkształcenia naprężeniowego 

zużytego i skorodowanego złącza gwintowanego 

żerdzi pompowej 

Research of stress-deformation state of worn and 

corroded sucker rod thread connection 

B.V. Kopey,  

V.V. Mykhailiyuk 

2013 11 Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na 

bazie chromu trójwartościowego osadzonych na 

stali ocynkowanej 

Electrochemical characterization of trivalent 

chromium conversion coatings on electrogalvanized 

steel 

J. Winiarski, 

B. Szczygieł 

2013 11 The effect of melting/casting method of Ni-Cr-Mo 

dental alloy on the corrosion resistance in Ringer 

solution 

Wpływ sposobu topienia/odlewania stopu 

dentystycznego Ni-Cr-Mo na odporność korozyjną 

w roztworze Ringera 

K. Radomska, 

D. Klimecka-Tatar 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Metoda markerów w układach z ceramicznym 

substratem o dużym stężeniu defektów punktowych 

Marker method in systems containing ceramic 

substrate with high concentration of point defects 

Z. Grzesik, G. Smoła,  

S. Mrowec 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Teoria domieszkowania w badaniach struktury 

defektów i własności transportowych tlenków i 

siarczków metali przejściowych 

Theory of doping in studies of defect structure and 

Z. Grzesik 
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transport properties of transition metal oxides and 

sulphides 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Odporność na korozję warstwową połączeń stopu 

aluminium 7042 wykonanych metodą FSW 

Exfoliation corrosion resistance of friction stir 

welded 7042 aluminium alloy 

M. Kopyściański, I. Kalemba, 

S. Dymek 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al 

7136-T76511 otrzymanych metodą FSW po 

starzeniu naturalnym 

Analysis of corrosion resistance of friction stir 

welded 7136-T76511 aluminum alloy 

I. Kalemba, M. Kopyściański, 

S. Dymek 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale 

chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich 

odporność korozyjną w roztworze Ringera 

Influence of SiCN(H) coatings on corrosion 

behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in 

Ringer’s solution 

D. Kasprzyk, B. Stypuła 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu 

LPG 

Corrosion of valve steels in combustion gases of 

LPG 

Z. Grzesik, S. Mrowec,  

K. Adamaszek, Z. Jurasz 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Właściwości żaroodporne stali zaworowych 

poddanych procesowi azotowania 

Heat-resisting properties of nitrided valve steels 

G. Smoła, M. Drożdż,  

K. Kyzioł, S. Kluska, 

Z. Grzesik 

2013 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Właściwości korozyjne nanokrystalicznych powłok  

multiwarstwowych Ni/Cu 

Corrosion properties of the Ni/Cu nanocrystalline 

multilayers coatings 

M. Trzaska, G. Cieślak 

2013 12 Wpływ składu chemicznego na odporność 

korozyjną stopu ZnAl22Cu3 

Influence of chemical composition on corrosion 

resistanceof ZnAl22Cu3 alloy 

R. Michalik,  

A. Tomaszewska 

2013 12 Ocena szybkości korozji stali X12Cr13 w stanie 

dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku 

początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu 

turbiny parowej 

Evaluation of corrosion rate for X12Cr13 steel at 

delivery state and after 25 years of service in initial 

and return condensate of a steam turbine circuit 

A. Bashir, W. Dudziński, 

M. Klakočar-Ciepacz 

2013 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Badania korozyjne staliw wysokochromowych do 

zastosowań na elementy maszyn ciężkich 

M. Kondracki,  

A. Studnicki, J. Szajnar 
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12Corrosion studies of high-chromium cast steels 

applied for heavy machinery parts 

2013 12 Artykuł promocyjny 

Impregnacja hydrofobizująca – perspektywa w 

ochronie powierzchniowej 

inżynierskich budowli komunikacyjnych 

K. Saramowicz,  

W. Melentowicz 

2014 1 Ochrona materiałowo-strukturalna konstrukcji z 

betonu 

Material and structural protection of concrete 

structures 

M. Wójtowicz 

2014 1 Zmiany korozyjności atmosfery miejskiej w Polsce 

Evolution in the corrosiveness of the urban 

atmosphere in Poland 

A. Królikowski 

2014 1 Przebieg korozji zbrojenia chronionego betonem na 

cemencie zawierającym popiół wapienny 

The process of corrosion of the reinforcement 

protected with concrete made of cement containing 

high calcium fly ash 

K. Domagała, A. Śliwka,  

A. Zybura 

2014 2 Żywice poliamfolitowe jako nowe inhibitory korozji 

w obojętnych środowiskach wodnych 

Polyampholyte resins as new corrosion inhibitors in 

neutral aqueous environments 

A. Skoczylas, P. Falewicz 

2014 2 Korozja stopu ZnAl22Cu3 w roztworze chlorku 

sodu 

Corrosion of ZnAl22Cu3 alloy in sodium chloride 

solution 

R. Michalik, 

A. Tomaszewska, 

 H. Woźnica  

2014 2 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Gwarancje na zabezpieczenia antykorozyjne 

konstrukcji przemysłowych. Aspekty formalno-

prawne, specyfika umów gwarancyjnych i inspekcje 

A. Głębowicz 

2014 3 Corrosion and Corrosion Protection of Aluminum 

in Hydrochloric Acid by Using Piperidine 

Piperydyna w ochronie antykorozyjnej aluminium 

wystawionego na działanie kwasu solnego 

A.E. El Meleigy,  

G.I. Youssef, H.A. El 

Shayeb, A.M. El-Shamy 

2014 3 Degradacja powierzchni zewnętrznej warstw 

ceramicznych powłok TBC typu Gd2Zr2O7 + 

8YSZ w warunkach utleniania statycznego w 

temperaturze 1100°C 

Top surface degradation process of Gd2Zr2O7 + 

8YSZ type ceramic layers of TBC systems during 

static oxidation test at temperature 1100°C 

G. Moskal,  

M. Mikuśkiewicz 

2014 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane w 

sezonie zimowym 

 

A. Królikowska, 

Ł. Augustyński,  

L. Komorowski 

2014 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Bezpieczeństwo przy robotach przeciwkorozyjnych 

w wytwórniach konstrukcji stalowych 

 

A. Brandt 

2014 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Konserwacja i degradacja materiałów 

K. Darowicki 
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2014 4 Przyśpieszone starzenie w autoklawie wykładzin 

gumowych stosowanych w instalacji odsiarczania 

spalin dla oceny ich właściwości ochronnych 

Accelerated autoclave ageing of rubber linings used 

in flue gas desulfurization system for the assessment 

of their protective properties 

I. Drela, J. Masalski,  

M. Łukaczyńska,  

B. Szczygieł 

2014 4 Effect of 2% at. of alloying elements: Si, V, Nb, Mo, 

Ti, Zr or Cu on the corrosion behavior of sintered 

Nd-Fe-B under conditions of prolonged 

atmospheric exposure 

 

Wpływ 2% at. dodatków stopowych: Si, V, Nb, Mo, 

Ti, Zr lub Cu na korozyjne zachowanie spieków 

Nd-Fe-B w warunkach długotrwałej ekspozycji 

atmosferycznej 

H. Bala, S. Szymura,  

M. Dymek,  

Y.M. Rabinovich,  

B. Kucharska 

2014 4 Reproducibility of the galvanostatic 

charge/discharge characteristics and the accuracy 

of determining the parameters of hydride electrode 

 

Odtwarzalność galwanostatycznych charakterystyk 

ładowania /rozładowania i dokładność wyznaczania 

parametrów elektrody wodorkowej 

K. Bordolińska,  

M. Dymek, H. Bala,  

H. Drulis 

2014 4 The influence of fungi on cement materials 

containing nanoadditives 

 

Badania wpływu grzybów pleśniowych na 

tworzywa cementowe zawierające nanododatki 

M. Fiertak, E. Stanaszek-

Tomal 

2014 4 The impact of liquid environments containing Mg2+ 

and SO4
2– ions on the durability of cement concrete 

with limestone aggregates 

 

Trwałość betonu cementowego z kruszywem 

wapiennym na oddziaływanie środowiska ciekłego 

zawierającego jony Mg2+ i SO4
2– 

 

D. Dębska 

2014 4 Porównanie odporności korozyjnej różnych powłok 

cynkowych wyznaczanej w komorach 

klimatycznych i metodą potencjodynamiczną 

 

Comparison of corrosion resistance of different zinc 

coatings designated in climate chambers and by 

potentiodynamic method 

I. Szłapa, D. Jędrzejczyk, 

M. Hajduga,  

S. Węgrzynkiewicz 

2014 4 Wpływ przygotowania powierzchni elementów 

stalowych ciętych metodami termicznymi na proces 

cynkowania ogniowego 

 

The influence of surface preparation of steel 

components cut by thermal methods on the 

galvanizing process 

S. Węgrzynkiewicz,  

D. Jędrzejczyk, I. Szłapa, 

M. Hajduga 

2014 4 Profilometry surface analysis of bonded magnets 

based on biencapsulated Nd-(Fe,Co)-B powder 

 

Analiza powierzchni wiązanych materiałów 

magnetycznych na bazie proszku Nd-(Fe,Co)-B po 

procesie bienkapsulacji 

K. Radomska,  

G. Pawłowska,  

D. Klimecka-Tatar 
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2014 4 The influence of the reaction product formation 

inside the ceramic substrate on the interpretation of 

marker experiments 

 

Wpływ powstawania fazy produktu reakcji w głębi 

substratu ceramicznego na interpretacje 

eksperymentu markerowego 

Z. Grzesik, G. Smoła 

2014 5 Utlenianie niobu oraz stopu C-103 z warstwą 

krzemkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową 

 

Oxidation of niobium and C-103 alloy coated by 

means of the pack cementation method 

R. Przeliorz, L. Swadźba 

2014 5 Odporność korozyjna spiekanych stali 17-4 PH o 

różnej porowatości po procesie azotowania w 

niskotemperaturowej plazmie 

 

Corrosion resistance of sintered 17-4 PH steel of 

varying porosity after nitriding in low-temperature 

plasma 

A. Brojanowska, 

B. Załuska, J. Kazior,  

T. Wierzchoń 

2014 5 Badania wstępne nad anodowym utlenianiem 

galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni oraz 

charakterystyka korozyjna wytworzonych powłok 

tlenkowych 

 

Preliminary investigations on anodic oxidation of 

galvanic Zn-Ni coatings and corrosion 

characterisation of formed oxide coatings 

A. Maciej, W. Simka,  

G. Nawrat, J. Stój, G. Dercz 

2014 5 Influence of carburising and heat treatment 

operation on selective corrosion of chromium cast 

steels 

 

Wpływ nawęglania i obróbki cieplnej na skłonność 

do korozji selektywnej staliw wysokochromowych 

M. Kondracki,  

A. Studnicki, J. Szajnar 

2014 5 Corrosion resistance of the boiler- and chimney 

steels in the exhaust fume condensates coming from 

burning of cellulose-waste glycerin based 

compositions 

 

Odporność korozyjna stali kotłowych i kominowych 

w środowisku kondensatów powstających przy 

spalaniu kompozycji na bazie celulozy i gliceryny 

odpadowej 

A. Bala-Litwiniak,  

K. Kamieniak 

2014 5 Charakterystyka powłok krzemkowych na 

molibdenie i stopie TZM 

 

Characterization of silicide coatings on Mo and 

TZM alloy 

G. Moskal, 

M. Mikuśkiewicz,  

B. Witala, L. Swadźba,  

M. Hetmańczyk,  

A. Mościcki, P. Kałamarz, 

W. Supernak, D. Niemiec, 

A. Wrona, M. Osadnik 

2014 5 Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie 

stopu FeCrAl pokrytego powłokami ceramicznymi 

zawierającymi 

pierwiastki reaktywne 

 

High temperature oxidation resistance of FeCrAl 

J.G. Chęcmanowski,  

B. Szczygieł 
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alloy with deposited ceramic coatings containing 

reactive elements 

2014 5 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Inteligentny drenaż elektryczny – koncepcja i 

realizacja 

 

Intelligent electric drainage – concept and 

realisation 

W. Sokólski 

2014 6 Badania i ocena szybkości korozji stali w 

środowisku skażonej otuliny z żelbetowych trzonów 

kominów 

 

A study and evaluation of steel corrosion rate in 

contaminated cover of reinforced concrete chimney 

shafts 

M. Fiertak, S. Kańka 

2014 6 Korozja alkaliczna betonów wykonanych z 

cementów zawierających popiół lotny wapienny 

 

Alkaline corrosion of concretes made of cements 

containing calcareous fly ash 

W. Drożdż, Z. Giergiczny 

2014 6 Wpływ elektrochemicznego wprowadzania 

guanidyny do betonu skarbonatyzowanego na 

korozję zbrojenia 

 

Effect of electrochemical injection of guanidine into 

carbonated concrete on corrosion of the 

reinforcement 

J. Kuziak, A. Królikowski, 

S. Kuś 

2014 6 Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia 

żelbetowych silosów na cement 

 

Electrochemical tests on corrosion of the 

reinforcement in reinforced concrete silos for 

cement 

T. Jaśniok, M. Jaśniok 

2014 6 Wpływ zawartości alkaliów i ich transportu na 

rozwój odkształceń wskutek reakcji alkalia-

krzemionka w kompozytach cementowych 

 

Influence of the alkali content and transport on the 

evolution of strains due to the alkali-silica reaction 

in the cement-based materials 

W. Grymin, D. Gawin, 

M. Koniorczyk 

2014 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona i naprawa powierzchni betonowych  

R. Masek 

2014 7 Mechanical and corrosion behaviour of hot stamped 

22MnB5/Usibor 1500 steel alloy Yb:YAG 

continuous fiber laser weldments 

 

Zachowanie mechaniczne i korozyjne tłoczonych na 

gorąco stopów stali 22MnB5/Usibor 1500 

spawanych z użyciem laserów włókowych 

pracujących w reżimie pracy ciągłej 

A.M. El-Aziz, W. Sharaf,  

J. Drechsel, H. Exner. 

 

2014 7 Structure, mechanical properties and corrosion 

behavior of boronized surface layer formed on AISI 

321 stainless steel 

K. Jagielska-Wiaderek,  

H. Bala, L. Swadźba 
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Struktura, własności mechaniczne i zachowanie 

korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez 

naborowywanie stali X6CrNiTi18-10 

2014 7 Effect of cycling on oxidation/reduction time 

periods of hydride electrode active material 

 

Wpływ cyklowania na przedziały czasu 

utleniania/redukcji materiału aktywnego elektrody 

wodorkowej 

K. Bordolińska, H. Bala 

2014 7 Wpływ stanu powierzchni na proces utleniania 

powłok typu NiCrAlY na stopie Inconel 625 

 

Influence of top-surface condition on oxidation 

resistance of NiCrAlY coating on Inconel 625 alloy 

D. Niemiec, G. Moskal,  

M. Mikuśkiewicz,  

A. Mościcki, Ł. Carski, 

A. Jasik 

2014 7 Charakterystyki korozyjne dentystycznego stopu 

Remanium G (Ni-Cr-Mo) topionego/odlewanego 

różnymi technikami 

 

Dental alloy corrosion characteristics Remanium G 

(Ni-Cr- Mo) melting/casting by different techniques 

K. Radomska, D. Klimecka-

Tatar, 

K. Jagielska-Wiaderek 

2014 8 Obliczenia ochrony katodowej rurociągu pokrytego 

powłoką izolacyjną o wysokim poziomie 

szczelności, realizowanej za pomocą anod 

galwanicznych 

 

Calculation of galvanic anode cathodic protection 

of a pipeline coated with high-integrity insulation 

M. Fiedorowicz,  

M. Jagiełło. 

 

2014 8 Korozja rurociągów stalowych pod wpływem 

oddziaływań elektrycznych 

 

Steel pipeline corrosion caused by electric 

interactions 

W. Sokólski. 

 

2014 8 Analiza oddziaływań przemiennoprądowych na 

wschodnim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał 

– Europa 

 

Analysis of the impact of alternating current on the 

eastern section of the Jamal-Europe Gas Pipeline 

W. Solarz, M. Kościuk 

2014 8 Symulacja ograniczania oddziaływań 

elektroenergetycznych linii WN na rurociągi 

stalowe 

 

Simulation of AC powerlines interference mitigation 

on steel pipelines 

M. Malicki 

2014 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Diagnostyka stanu technicznego rurociągów 

stalowych zwykorzystaniem tłoków 

ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości 

P. Raczyński, K. Warnke 

2014 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Odspojenie katodowe jako wskaźnik oceny 

współpracy powłoki z ochroną katodową. Wybrane 

zagadnienia 

W. Pieniążek 
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2014 9 Environmentally friendly sol-gel coatings for 

aluminium alloys 

 

Bezpieczne dla środowiska powłoki zol-żel na stopy 

aluminium 

L. Paussa, 

F. Andreatta, L. Fedrizzi 

2014 9 The effect of isobutyltriethoxysilane concentration 

on the protective properties of aged silane films on 

stainless steel 

 

Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na 

właściwości ochronne starzonych powłok 

silanowych na stali nierdzewnej 

E. Owczarek 

2014 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Kierunki rozwoju i oczekiwania przemysłu 

dotyczące farb antykorozyjnych 

M. Zubielewicz 

2014 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ocena właściwości ochronnych systemu 

powłokowego Breston CV350HT stosowanego do 

ochrony powierzchni stalowych w instalacjach 

odsiarczania spalin 

J. Bordziłowski 

2014 10 Wpływ temperatury na kinetykę wzrostu i strukturę 

powłok cynkowych otrzymanych na łańcuchach 

wykonanych ze stali 23GHNMA+V 

 

The impact of temperature upon growth kinetics 

and structure of zinc coatings obtained on chains 

made of 23GHNMA+V steel 

H. Kania, 

P. Liberski. 

2014 10 Odporność korozyjna spieku z modyfikowaną 

powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu 

motoryzacyjnego 

 

Corrosion resistance of sintered element with 

modified zinc coating designed for automotive 

industry 

G. Sońta, A. Dudek,  

J. Selejdak, I. Pietryka 

2014 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Natryskiwane cieplnie powłoki ochronne stosowane 

w ochronie przed procesami korozyjnymi 

 

K. Szymański, M. Szpak, 

M. Gdesz 

2014 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Zmiany w technologii cynkowania zanurzeniowego 

w Polsce od początku XXI wieku 

Z. Miodowski, A. Białecka 

2014 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Roto-Arc – innowacyjny system rozpylania do 

natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych 

 

P. Milewski 

2014 11 Znaczenie reakcji konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl 

do K2SO4 w ograniczaniu korozji przegrzewaczy 

kotłów 

 

The role of the conversion reactions of NaCl to 

K. Wacławiak,  

J. Tomeczek, B. Gradoń 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

Na2SO4 and KCl to K2SO4 in reducing of boiler 

superheaters corrosion 

2014 11 Odporność korozyjna nośnika masy elektroaktywnej 

akumulatora kwasowo ołowiowego – trudny 

kompromis? 

 

Corrosion resistance of the grids lead acid battery 

– difficult compromise? 

E. Jankowska, M. Baraniak, 

W. Majchrzycki 

2014 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Podnoszenie świadomości korozyjnej na tle 

nieprawidłowości w procesie antykorozyjnym 

 

A. Królikowska,  

Ł. Augustyński 

2014 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Skutki złych zabezpieczeń antykorozyjnych 

M. Jaczewski 

2014 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Certyfi kacja personelu ochrony katodowej 

wg PN-EN 15257:2008 

 

W. Sokólski 

2014 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną 

w Europie i na świecie 

L. Augustynek 

2014 12 The effect of rhodanine on the protective properties 

of aged silane films on stainless steel 

 

Wpływ rodaniny na właściwości ochronne 

starzonych powłok sianowych na stali nierdzewnej 

E. Owczarek 

2014 12 Beton cementowo-polimerowy zastosowany do 

naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia 

 

Cement-polymer concrete used to repair the 

offshore breakwater at the Port of Gdynia 

M. Gruszczyński,  

M. Aleksiun, U. Paszek 

2014 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Koncepcja zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów 

inżynierskich w Polsce 

A. Królikowska,  

P.L. Bonora 

2014 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Ochrona chemiczna metali przed korozją na 

przykładzie wybranych kopalń gazu 

ziemnego 

D. Bęben 

2014 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Możliwości wykorzystania technologii 

natryskiwania cieplnego do ochrony przed korozją 

stalowych i betonowych elementów budowli 

hydrotechnicznych i przepraw 

P. Milewski 

2015 1 Zmiany w czasie mikrostruktury zaczynu 

cementowego pod wpływem roztworu 

chlorku amonu  

B. Słomka-Słupik,  

A. Zybura 

2015 1 Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-

ochronnego wykorzystującego biobójcze 

A. Ślusarczyk, W. Spisak, 

C. Latocha 
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Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony 

przegród budowlanych  

 

2015 1 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych w 

świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE nr 305/2011 oraz wymogów ustawy o 

wyrobach budowlanych  

M. Wójtowicz 

2015 2 Pomiary elektrochemiczne w praktyce korozyjnej 

 

A.Królikowski 

2015 2 Wpływ budowy chemicznej konwencjonalnych 

żywic alkilowych i typu high solid na wartości VOC 

oznaczane metodą chromatografii 

gazowej i metodą różnicową 

G. Kamińska-Bach 

K. Krawiec 

K. Czarnecka 

2015 2 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Pierwotna przyczyna problemów z trwałością 

powłok antykorozyjnych 

J. Bordziłowski 

2015 3 Prognozowanie maksymalnych głębokości korozji 

elementów wymiennika ciepła 

w projektowaniu tego wymiennika – model 

matematyczny  

K. Łukaszewski 

2015 3 Wpływ chropowatości powierzchni na przebieg 

utleniania stopu Ti-25Al-12Nb 

– charakterystyka warstwy wierzchniej  

J. Małecka. 

2015 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Hydrofobizacja wgłębna – nowa strategia poprawy 

trwałości konstrukcji betonowych  

M. Ilski, U. Paszek 

2015 4 Wpływ pH kąpieli na właściwości ochronnych 

powłok stopowych Zn-Fe-Mo osadzanych z kąpieli 

cytrynianowo-siarczanowych 

The effect of plating bath pH on the properties of 

protective ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings 

deposited from citrate-sulphate solution 

 

J. Winiarski, B. Szczygieł 

2015 4 Badanie mikrostruktury na styku betonu i zbrojenia 

w warunkach korozji wywołanej chlorkami 

The examination of microstructure of the interfacial 

transition zone of concrete and steel rebars after 

chloride corrosion 

 

A. Zybura,  

B. Słomka-Słupik,  

T. Jaśniok 

2015 4 Badania odporności korozyjnej kolektora 

prądowego stacjonarnych akumulatorów kwasowo 

ołowiowych przeznaczonych do pracy w systemach 

pracy rezerwowej 

The study on corrosion resistance of the current 

collector in stationary lead acid batteries destined 

for backup power systems 

 

W. Majchrzycki,  

E. Jankowska 

2015 4 Nowy algorytm działania drenażu elektrycznego wg 

wymagań PN-EN 50162 

Electric drainage operation new algorithm 

according to PN-EN 50162 requirements 

W. Sokólski 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

 

2015 4 Wpływ dodatku kobaltu na odporność korozyjną 

stopów typu La(Fe,Co,Si)13 w zakwaszonym 

roztworze siarczanowym 

The effect of cobalt addition in La(Fe,Co,Si)13 

alloys type on corrosion resistance in acidifi ed 

sulphate solution 

 

K. Radomska,  

G. Pawłowska,  

D. Klimecka-Tatar,  

P. Gębara 

2015 4 Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali 

gatunku DC01 z zastosowaniem folii 

VentureShield™ VS 7510 E 

The effectiveness of corrosion protection of steel 

grade DC01 through using Venture Shield™ VS 

7510 E fi lms 

 

M.A. Hajduga, 

J. Waś-Solipiwo,  

S. Węgrzynkiewicz,  

M. Hajduga, 

 M.B. Hajduga 

2015 4 Zróżnicowanie odporności korozyjnej i zużycia 

ściernego powłok cynkowych nanoszonych na stopy 

Fe-C 

Diversity of corrosion resistance and frictional wear 

of zinc coatings created on Fe-C alloys 

 

I. Szłapa, D. Jędrzejczyk, 

W. Skotnicki 

2015 4 Badania korozyjne żelbetowej belki podsuwnicowej 

po 60 latach eksploatacji 

Corrosion tests of the reinforced concrete crane 

beam after 60-year operation 

 

M. Jaśniok, J. Kołodziej, 

M. Pamuła 

2015 5 Ocena właściwości ochronnych powłok winylo-

estrowych stosowanych w instalacjach odsiarczania 

spalin za pomocą pomiaru impedancji 

Evaluation of vinylester protective coatings applied 

in FGD systems by impedance measurements 

 

I. Drela, J. Masalski,  

J. Chęcmanowski,  

B. Szczygieł 

2015 5 Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym 

stopu magnezu AZ91D 

Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D 

BY impulse current 

 

G. Nawrat, L. Pasterczyk, 

A. Krząkała T. Wieczorek, 

Ł. Nieużyła, A. Maciej, 

M. Drajewicz 

2015 5 Struktura porowatości zaprawy cementowej CEM I 

poddanej działaniu mikroorganizmów 

The structure of the porosity of the cement mortar 

CEM I exposed to microorganisms 

 

M. Fiertak,  

E. Stanaszek-Tomal 

2015 5 Identyfi kacja podatności na korozję 

międzykrystaliczną stali austenitycznej AISI 201 

Identifi cation of susceptibility to intergranular 

corrosion of AISI 201 austenitic steel 

 

U. Wawrzaszek,  

J. Masalski 

2015 5 Utlenianie stopu niobu C-103 z powłoką 

aluminidkową otrzymaną metodą kontaktowo-

gazową 

Oxidation of aluminide coated C-103 niobium alloy 

obtained by means of the pack cementation method 

 

R. Przeliorz, L. Swadźba, 

B. Chmiela 

2015 5 Ocena parametrów elektrody wodorkowej dla 

różnych szybkości rozładowania 

K. Bordolińska, H. Bala 
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Nr 
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Autor / Autorzy 

Evaluation of hydride electrode parameters at 

different discharge rates 

 

2015 5 Badania składu chemicznego i fazowego anodowo 

utlenianych powłok stopowych Zn-Ni 

Investigations of chemical and phase composition of 

anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings 

 

A. Maciej, W. Simka,  

T. Gorewoda,  

M. Kubiczek, R. Socha, 

 G. Dercz 

2015 5 Wpływ kruszywa dolomitowego na zmiany 

wytrzymałości betonu cementowego w funkcji 

warunków ekspozycji korozyjnej 

The effect of carbonate aggregate reaction in 

cement concrete on long-term changes in strength 

due to corrosion exposition 

conditions 

 

D. Dębska 

2015 5 Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej folii 

Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2 

High temperature oxidation of Ni3Al thin foil in air 

atmosphere containing SO2 

 

I. Pietryka,  

Z, Żurek,  

A. Jaroń, P. Jóźwik 

2015 5 Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie 

antykorozyjne wyrobów medycznych 

NiAu and NiAg coatings as a corrosion protection 

of medical equipment 

 

M.B. Hajduga,  

M.A. Hajduga, 

 J. Waś-Solipiwo,  

S. Węgrzynkiewicz, 

 M. Hajduga 

2015 6 Szybkość korozji zbrojenia w betonie w trzyletnim 

okresie ekspozycji przy kontrolowanej temperaturze 

i wilgotności powietrza  

T. Jaśniok, M. Jaśniok 

2015 6 Inżynieria powierzchni betonu a trwałość napraw 

konstrukcji betonowych  

 

A. Garbacz 

2015 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

Rozwiązania konstrukcyjne den stalowych 

zbiorników zabezpieczające grunt przed 

skażeniem wyciekami paliw płynnych   

J. Ziółko, E. Supernak 

2015 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

Zabezpieczanie wewnętrznych powierzchni rur 

wkładów wymienników ciepła 

powłoką termoutwardzalną  

A. Miodek 

2015 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

Instalacje odsiarczanie spalin – Problematyka 

zabezpieczeń antykorozyjnych 

podstawowych i pomocniczych urządzeń w 

energetyce  

R. Baranowski 

2015 6 Artykuł promocyjny 

Kompozyty BELZONA – poprawa trwałości 

maszyn i urządzeń  

R. Masek 

2015 7 Kinetyka wzrostu i struktura powłok cynkowych 

otrzymanych na stali w kąpielach zawierających Ni 

oraz podwyższoną zawartość Al  

H. Kania, A. Skupińska 

2015 7 Kinetyka wysokotemperaturowej degradacji 

ochronnych warstw chromu na stalach zaworowych  

M. Drożdż, W. Pawlak,  

Z. Grzesik 

2015 7 Elektrochemiczna charakterystyka materiałów 

wodorochłonnych La2Ni9CoAlx 

K. Giza, L. Adamczyk,  

H. Drulis, H. Bala 
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(x = 0,2; 0,3 lub 0,4)  

2015 7 Wytwarzanie cienkich powłok Fe-Cr-Ni na proszku 

Cu przy użyciu techniki napylania magnetronowego 

 

A.Stefaniak,  

K. Bordolińska 

2015 8 Pomiary konduktancji torowisk na podlewie 

betonowym w tunelach lub halach 

 

J. Dąbrowski 

2015 8 Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych 

sond wgłębnych stosowanych w geofizyce 

wiertniczej, w szczególności przy budowie 

podziemnych magazynów gazu  

G.Nawrat,  

M. Kościuszko, 

A. Gardeła 

2015 8 Wyniki pomiarów szybkości korozji ziemnej stali w 

pobliżu konstrukcji chronionych katodowo  

 

J. Jankowski, W. Sokólski 

2015 8 Wybrane aspekty dotyczące oddziaływań ochrony 

katodowej  

 

 M. Fiedorowicz, 

M. Jagiełło 

2015 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Przesłanki aktualizacji normy terminologicznej 

 

M. Malicki 

2015 9 Badania nad zastosowaniem w farbach dla 

budownictwa wodnych dyspersji poliuretanowych 

opartych na biosurowcach  

 

M. Zubielewicz, 

 A. Ślusarczyk, 

A. Królikowska 

2015 9 Wpływ długości okresu magazynowania oleju 

napędowego zawierającego i niezawierającego 

FAME na jego właściwości korozyjne  

D. Wardzińska, 

M. Ziółkowska 

 

2015 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Poprawa zwilżania za pomocą hydrofilowego 

środka powierzchniowego  

 

M. Bessel, G. Jaunky, 

 M. Heekeren 

2015 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Jotun – profesjonalne rozwiązania zabezpieczeń 

antykorozyjnych  

 

W. Taranczewski 

2015 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Farby zapobiegające kondensacji wilgoci i 

obniżające poziom hałasu z oferty 

Tikkurila Polska  

M. Jaczewski 

2015 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Belzona®1212 – nowy kompozyt naprawczy na 

trudne warunki aplikacji  

 

R. Masek 

2015 10 Cynkowanie wysokotemperaturowe stali 

wysokokrzemowej  

 

H. Kania 

2015 10 Wpływ dodatków stopowych bizmutu i ołowiu na 

odporność korozyjną powłok cynkowych 

zanurzeniowych – Morfologia powłok  

 

 L. Komorowski 

A. Królikowska 

2015 10 Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję 

stali K-55 w roztworze chlorku potasu  

G. Palumbo, 

 A. Bałkowiec, U. Lelek-

Borkowska, J. Banaś, 

 J. Mizera 
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Nr 
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2015 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wysoka odporność korozyjna elektrolitycznych 

powłok stopowych ZnNi jako 

ważne kryterium zastosowania w zabezpieczeniu 

części drobnych w przemyśle 

maszynowym, energetycznym i budownictwie  

J. Dziedzic, 

 D. Izydorczyk 

2015 11 Korozja magnezu i jego stopów – nowe fakty i 

nowe idee 

 

P. Nowak, M. Mosiałek, 

G. Nawrat 

2015 11 Ługowanie pierwiastków amfoterycznych z 

nadstechiometrycznego wodorkowego 

materiału proszkowego w roztworze alkalicznym 

 

J. Gęga, M. Dymek, 

 H. Drulis, A. Hackemer, 

P. Indyka, H. Bala 

2015 11 Spiekana elektroda Ni-Pt przeznaczona do 

otrzymywania wodoru ze środowisk alkalicznych 

 

A. Jaroń, Z. Żurek,  

A. Stawiarski 

2015 11 Powłoki konwersyjne o zwiększonej odporności na 

korozję osadzane z kąpieli 

zawierającej związki Ti(III) na stali ocynkowanej 

 

J. Winiarski, B. Szczygieł 

2015 11 Badania korozyjne w zamkniętym systemie H2O-

CO2, problem stabilności parametrów 

fizykochemicznych 

 

J. Banaś,  

B. Mazurkiewicz,  

W. Solarski, M. Bisztyga, 

U. Lelek-Borkowska, 

B. Polakiewicz,  

K. Wawer, E. Kosieniak, 

 A. Rozinoer 

2015 11 Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego 

Fe-25Cr/(La,Sr)CrO3 w atmosferze powietrza i 

mieszaniny gazu Ar/H2/H2O 

 

M. Bobruk, T. Brylewski 

2015 11 Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję 

stali K55 w 0,5 M roztworze KCl 

nasyconym CO2 

 

G. Palumbo,  

M, Andrzejczuk, 

 J. Mizera, 

 J. Banaś 

2015 11 Anodowa obróbka powłok stopowych Zn-Ni w 

roztworach alkalicznych 

zawierających fluorki 

 

A. Maciej, J. Michalska, 

W. Simka, R. Socha 

2015 11 Odporność korozyjna nanokrystalicznych powłok 

kompozytowych Ni/diament 

wytwarzanych metodą elektrochemiczną 

 

M. Trzaska, A. Mazurek 

2015 11 Charakterystyka elektrolitycznych powłok 

stopowych Ni-Mo o różnych zawartościach 

molibdenu 

 

A. Laszczyńska, 

 I. Szczygieł 

2015 11 Wpływ itru na poprawę właściwości 

fizykochemicznych stali ferrytycznej Fe-25Cr 

przeznaczonej na interkonektory do ogniw 

paliwowych IT-SOFC 

 

T. Brylewski, A. Gil,  

J. Dąbek 

2015 11 Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji 

nakładek na tłumiki 

samochodowe w warunkach szoków termicznych 

 M. Drożdż, Z. Grzesik,  

Z. Jurasz, J. Krasowski 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

 

2015 11 Wpływ modyfikacji powierzchni stali Crofer 

22APU w procesie CVD wspomaganej 

plazmą na jego wybrane właściwości 

fizykochemiczne 

 

M. Januś, S. Kluska,  

M. Bobruk, T. Brylewski,  

W. Jastrzębski,  

S. Zimowski, 

Z. Grzesik 

2015 11 Katodowe reakcje niklu w metanolowych 

roztworach chlorków 

 

M. Bisztyga,  

U. Lelek-Borkowska,  

J. Banaś 

2015 11 Właściwości korozyjne powłok stopowych Ni-P 

oraz Ni-B wytwarzanych metodą 

chemiczną 

 

M. Trzaska, G. Cieślak,  

A. Mazurek 

2015 11 Żaroodporność stali austenitycznych do produkcji 

układów wydechowych 

pojazdów o napędzie spalinowym 

 

G. Smoła, Z. Majewska, 

Z. Grzesik 

2015 11 Wpływ elektrochemicznej modyfikacji materiałów 

WC-Co na proces zwilżania ich 

powierzchni lutowiami wykonanymi na bazie 

stopów miedzi 

 

S. Król, A. Pieczara,  

T. Piotrowski 

2015 11 Modyfikowanie powierzchni stopów TiAl 

halogenami w celu poprawy ich 

odporności korozyjnej 

 

Z. Żurek, A. Gil,  

A. Stawiarski 

2015 12 Pojemność rozładowania i kinetyka elektrosorpcji 

wodoru w stopach La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In 

lub Sn)  

 

L. Adamczyk, K. Giza,  

H. Bala, H. Drulis.  

2015 12 Warstwy azotowane na stalach niestopowych o 

zwiększonej odporności korozyjnej 

 

P. Wach, J. Michalski, 

 K. Burdyński 

2015 12 Właściwości korozyjne i zużyciowe warstw 

węgloazotowanych wytwarzanych na stali 42CrMo4 

nową metodą fluidalnej obróbki cieplno-chemicznej  

 

A. Ciski, 

M. Wojucki 

2015 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

Pasywne powłoki ogniochronne: mechanizmy 

działania i procesy fizykochemiczne 

w trakcie pożaru  

A. Głębowicz 

2015 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

Newralgiczne czynniki towarzyszące aplikacji 

systemów farb pęczniejących 

 

I. Gajecka 

2016 1 Charakterystyka cyklicznego utleniania w parze 

wodnej wybranych stali austenitycznych  

 

B. Kościelniak, G. Smoła, 

Z. Grzesik 

2016 1 Wpływ niekonwencjonalnego azotowania jonowego 

na odporność korozyjną stali 

316L  

 

M. Pilarska, M. Olejnik, 

K. Ryszko, T. Frączek 

2016 1 Metodyka oceny chemoodporności betonu 

cementowego do elementów 

P. Woyciechowski,  

J.J. Sokołowska, 
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Nr 
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Autor / Autorzy 

kanalizacyjnych   B. Jaworska 

2016 1 Zmiana odporności belki żelbetowej na zginanie 

spowodowana korozją zbrojenia 

 

P. Koteš 

2016 1 Inhibitowanie korozji stali węglowej mieszaniną 

poliamfolitową w środowisku 

symulującym ciecz porową betonu skażoną 

chlorkami  

 

M. Klakočar-Ciepacz, 

M. Klem, P. Muratow 

2016 1 Ochrona przed korozją w praktyce 

Aluminium jako materiał konstrukcyjny profili 

okapowych  

 

M. Zubielewicz, 

M. Gawron 

2016 2 Wpływ grubości powłok ochronnych stosowanych 

na powierzchniach betonowych 

na ich paroprzepuszczalność  

U. Paszek,  

A. Królikowska 

2016 2 Zmiany parametrów elektrochemicznych elektrody 

wodorkowej w wyniku magnetronowego napylania 

proszku aktywnego warstwami Fe-Cr-Ni  

 

K. Bordolińska, 

 A. Stefaniak, H. Bala 

2016 2 Odporność na utlenianie warstw krzemkowych na 

molibdenie i stopie TZM  

 

G. Moskal, B. Witala,  

A. Mościcki, P. Kałamarz, 

W. Supernak, D. Niemiec, 

A. Wrona, M. Osadnik 

2016 2 Ochrona przed korozją w praktyce 

Ochrona katodowa zbiorników oczyszczalni 

ścieków  

M.Brodñan 

2016 3 Skuteczność działania wybranych cieczy jonowych 

na drobnoustroje degradujące farby emulsyjne w 

warunkach „in can”  

 

A. Michalczyk, 

A. Cieniecka-

Rosłonkiewicz 

2016 3 Zachowanie stali z powłoką cynkowo-aluminiową 

w soku pomidorowym, 

pomarańczowym i ananasowym  

 

O.R. Adetunji, 

 O.J. Akinyemi, S.I. Kuye, 

E.O. Dare 

2016 3 Skutki polaryzacji elektrochemicznej stopu zircaloy 

4 w 0,1 M NaOH  

 

A. Gajek, 

T. Zakroczymski 

2016 3 Niestandardowe metody optyczne w badaniach 

powierzchni elektrochemicznie spasywowanego 

stopu Ti6Al7Nb   

N. Wolska, J. Jaglarz,  

J. Szewczenko 

2016 3 Uszkodzenia nawierzchni betonowych 

spowodowane wadliwą jakością kruszywa 

 

M. Gruszczyński,  

U. Paszek 

2016 4 Charakterystyka elektrody wodorkowej 

modyfikowanej przez napylanie warstw Fe-Si 

 

A. Stefaniak, 

 K. Bordolińska, H. Bala. 

2016 4 Wpływ żelaza i molibdenu na proces korozji 

ochronnych trójskładnikowych powłok stopowych 

Zn–Fe–Mo w środowisku chlorkowym 

 

J. Winiarski,  

B. Szczygieł 

2016 4 Porowata elektroda niklowa przeznaczona do 

utleniania metanolu 

 

 A. Jaroń,  

Z. Żurek 
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2016 4 Wpływ topografii powierzchni na odporność 

korozyjną stopu z pamięcią kształtu NiTi po 

procesie azotowania jarzeniowego 

w niskotemperaturowej plazmie 

 

J. Witkowska,  

J. Kamiński, 

M. Tarnowski, 

 T. Borowski M. Woińska,  

T. Wierzchoń 

2016 4 Biodeterioracja tworzyw gipsowych spowodowana 

grzybami 

 

M. Fiertak,  

E. Stanaszek-Tomal 

2016 4 Ograniczenie zasięgu polaryzacji izolatorem w 

pomiarach elektrochemicznych szybkości 

korozjistalowego zbrojenia w betonie 

 

T. Jaśniok,  

M. Jaśniok 

2016 4 Odporność korozyjna folii VentureShield™ VS 

7510 E na obecność płynów fizjologicznych 

 

M. Hajduga,  

J. Waś-Solipiwo,  

S. Węgrzynkiewicz 

2016 4 Wpływ konsolidacji biopolimerem na 

charakterystyki korozyjne wiązanych magnesów 

Nd-(Fe,Co)-B 

 

G. Pawłowska,  

K. Radomska,  

D. Klimecka-Tatar 

2016 4 Trwałość cynkowego zabezpieczenia rur stalowych 

w systemach rozprowadzania ciepłej wody – wpływ 

środowiska 

 

D. Dębska 

2016 4 Wpływ dodatku cieczy jonowych na bazie 2-

pikoliny na strukturę anodowo utlenionych powłok 

stopowych Zn-Co 

 

A. Maciej, K. Matuszek, 

W. Simka, T. Gorewoda, 

R. Socha 

2016 5 Wysokotemperaturowe utlenianie krzemowanego 

stopu C-103 z dyfuzyjną warstwą barierową 

R. Przeliorz, R. Swadźba, 

L. Swadźba, B. Witala,  

B. Mendala 

2016 5 Badania oporu wnikania chlorków do betonu na 

cementach portlandzkim zwykłym i 

niskoalkalicznym 

Z. Szweda 

2016 5 Twarde powłoki tlenkowe na duralu G. Nawrat, G. Lach,  

Ł. Nieużyła, P. Nowak 

2016 5 Odporność korozyjna w roztworze sztucznej krwi 

stali 316L pokrytej powłokami SiO2 wytworzonymi 

metodą zol-żel 

A. Mazur,  

J. Chęcmanowski, 

B. Szczygieł 

2016 5 Wpływ elektrolitu na pojemność i odporność 

korozyjną materiału anodowego dla ogniw Ni-MH 

K. Giza 

2016 5 Badania porównawcze metodą EIS wpływu 

alkalicznego odczynu cieczy porowej betonu na 

stalowe pręty zbrojeniowe z powłoką i bez powłoki 

cynkowej 

M. Jaśniok, 

 J. Kołodziej 

2016 5 Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania 

H2S z atmosfer korozyjnych 

A. Jaroń, A. Kuc,  

Z. Wzorek, Z. Żurek 

2016 5 Przegląd współczesnych technik monitorowania 

skuteczności ochrony katodowej obiektów 

przemysłowych 

W. Sokólski 

2016 5 Wpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, 

mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie 

się w roztworze Ringera powłok Co-Mo 

elektrochemicznie osadzonych na kobalcie 

M. Latkiewicz,  

H. Krawiec, V. Vignal 

2016 6 Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a J. Kuziak,  
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Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia P. Woyciechowski,  

A. Wcisło 

2016 6 Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów 

pleśniowych 

E. Stanaszek-Tomal,  

T. Stryszewska 

2016 6 Przyczyny obniżenia wytrzymałości cegły z 

dodatkiem popiołów lotnych w wyniku 

oddziaływania wody 

T. Stryszewska, S. Kańka 

2016 6 Prosta metoda ograniczenia zasięgu polaryzacji w 

badaniach szybkości korozji zbrojenia w betonie 

T. Jaśniok,  

M. Jaśniok 

2016 6 Wpływ odpadowych pyłów mineralnych na 

odporność chemiczną kompozytów 

polimerowo-cementowych 

B. Jaworska,  

P. Łukowski,  

J. Jaworski 

2016 6 Uchybienia wykonawcze podczas remontu 

zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość 

A. Halicka,  

J. Szerafin 

2016 7 Badanie wpływu szerokości przeciwelektrody na 

zasięg polaryzacji w pomiarach impedancyjnych 

mierzony po obwodzie pręta zbrojeniowego 

M. Jaśniok, 

 M. Pamuła 

2016 7 Analiza przyczyn uszkodzeń części złącznych 

cynkowanych galwanicznie 

I. Szłapa,  

D. Jędrzejczyk 

2016 7 Odporność korozyjna kompozytów Ti–6Al–

4V/Al2O3 otrzymanych metodą SPS 

A. Dudek, L. Adamczyk, 

B. Lisiecka, M. Janik 

2016 7 Własności mechaniczne i zachowanie korozyjne 

warstwy wierzchniej otrzymanej przez azotowanie 

stali 42CrMo4 

K. Jagielska-Wiaderek,  

M. Makrenek, 

 R. Mola 

2016 7 Korozyjne zachowanie się stopów aluminium i stali 

316L w wodnym roztworze glikolu etylenowego i 

glikolu propylenowego 

B.Grysakowski,  

H. Krawiec 

2016 7 Wpływ parametrów elektropolerowania na 

właściwości warstwy wierzchniej konstrukcji 

protetycznych 

G.Pawłowska,  

K. Radomska,  

D. Klimecka-Tatar 

2016 7 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wpływ pH roztworów na korozję wybranego 

gatunku stali 

D. Bęben 

2016 8 Oddziaływanie stochastycznych prądów błądzących 

na obwody ziemnopowrotne (rurociągi podziemne) 

 

W. Machczyński, 

 J. Szymenderski.  

2016 8 Instalacja doświadczalna ochrony katodowej 

powierzchni wewnętrznej rurociągu wody 

chłodzącej DN1000 w Hucie ArcelorMittal Ostrava 

J. Jankowski, W. Sokólski, 

T. Kolek, S. Dorda 

2016 8 Ochrona przed korozją wywołaną prądem 

przemiennym studium przypadku na podstawie 

doświadczeń terenowych 

J. Sibila, J. Mossakowski, 

J. Śmierzchalski 

2016 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

 

Wykorzystanie połączonych metod 

DCVG/CIPS/MTM do oceny stanu gazociągu i jego 

powłoki 

J. Mirzoev, S. Mashurov, 

J. Sibila 

2016 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji 

przejścia podziemnych rurociągów 

– Cz.I 

M. Fiedorowicz,  

M. Jagiełło 

2016 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Nowe moduły telemetryczne dedykowane do 

zastosowań w ochronie katodowej 

M. Malicki 
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2016 8 Artykuł promocyjny 

Belzona®1291, Belzona®1111 – materiały 

kompozytowe do naprawy nieszczelności 

zbiorników na paliwa płynne 

R. Masek 

2016 9 Właściwości ochronne systemów powłokowych w 

naturalnych i laboratoryjnych 

warunkach korozyjnych  

 

M. Zubielewicz,  

A. Ślusarczyk, 

G. Kamińska-Bach, 

A.Królikowska,  

L. Komorowski 

2016 9 Metody badań przyjaznych dla środowiska 

inhibitorów korozji do kompleksowej 

ochrony układów wodnych  

I. Maliszewska,  

P. Falewicz,  

M. Klakočar-Ciepacz 

2016 9 Wpływ modyfikacji powierzchni materiału 

aktywnego LaNi4.5Co0.5 na elektrochemiczne 

parametry elektrody wodorkowej w warunkach 

długotrwałego cyklowania  

 

A.Stefaniak,  

K. Bordolińska,  

M. Sozańska 

2016 9 Ocena właściwości ochronnych powłok silanowych 

modyfikowanych rodaniną  

 

E. Owczarek 

2016 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Przypadki przedwczesnego kredowania 

nawierzchniowych powłok farb poliuretanowych 

alifatycznych  

J. Bordziłowski 

2016 9 Ochrona przed korozją w praktyce 

Logistyka w pracach antykorozyjnych  

 

A. Królikowska 

2016 9 Artykuł promocyjny 

Chemoodporne i przeciwkorozyjne powłoki 

odporne na działanie podwyższonej 

temperatury  

R. Masek 

2016 9 Artykuł promocyjny 

Kolorowe, z połyskiem, niska lepkość i długi okres 

przydatności? 

Nie ma problemu z dodatkiem TEGO® Dispers 678  

K. Schulz 

2016 10 Anodowa obróbka galwanicznych powłok 

stopowych Zn-Ni  

 

 A. Maciej, J. Michalska, 

W. Simka, R. Socha 

2016 10 Wpływ dodatku Pb do kąpieli cynkowej na 

odporność korozyjną powłok — H. Kania, 

A. Skupińska 

H. Kania, 

A. Skupińska 

2016 10 Monitorowanie korozji wewnętrznych powierzchni 

rur wydobywczych w odwiertach gazu 

łupkowego  

 

J. Banaś, B. 

Mazurkiewicz, W. 

Solarski, G. Palumbo, U. 

Lelek-Borkowska, 

E. Ura-Bińczyk, J. Mizera 

2016 10 Wpływ wybranych zmiennych metalurgicznych na 

korozję zmęczeniową α-mosiądzu 

w roztworze azotynu sodu  

G.I. Youssef, L.A. 

Khorshed, E.A. Ashour 

2016 10 Artykuł promocyjny 

Wzrost świadomości korozyjnej 

 

2016 11 Cynkowanie zanurzeniowe w kąpieli WEGAL o 

podwyższonej zawartości manganu 

 

J. Wesołowski, S. Malara 
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Nr 
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Autor / Autorzy 

2016 11 Badanie odporności korozyjnej płyt dodatnich 

modyfikowanych poprodukcyjną masą 

odpadową do zastosowania w rozruchowych 

akumulatorach ołowiowych  

 

E.Jankowska,  

W. Majchrzycki 

2016 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

Zastosowanie nowoczesnych metod natryskiwania 

cieplnego jako klucz do uzyskania 

wysokich własności użytkowych powłok  

K. Szymański, 

 B. Szczucka–Lasota, 

 M. Gdesz 

2016 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

Zabezpieczenie wagonów towarowych w świetle 

przepisów UE i VPI  

E. Kordalewska 

2016 11 Ochrona przed korozją w praktyce 

Badanie podstawowych cech technicznych 

kompozytów cementowych 

impregnowanych spolimeryzowaną siarką  

M. Książek 

2016 12 Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości 

ochronne powłok akrylowych  

D. Kotnarowska,  

M. Sirak 

2016 12 Analiza wpływu chropowatości powierzchni na 

strukturę warstwy produktów utleniania stopu Ti-

25Al-12,5Nb  

J. Małecka 

2016 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

Dlaczego korodują ekrany akustyczne?  

A. Królikowska, 

 L. Komorowski,  

J. Noworyta 

2016 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia 

konstrukcji żelbetowych w strefach 

oddziaływania prądów błądzących  

 B. Kučera, J. Jankowski, 

W. Sokólski. 

2016 12 Artykuł promocyjny 

Niekonwencjonalne rozwiązania przy 

przeprowadzaniu remontów obiektów 

historycznych  

F. Bayer 

2017 1 Zastosowanie reguł mechaniki uszkodzeń do oceny 

wzrostu odkształceń korozyjnych 

w warstwie przejściowej  

B. Wieczorek, 

 T. Krykowski 

2017 1 Wpływ dodatków polimerowych na skurcz 

kompozytów cementowych  

 

M. Lenart, 

M. Gruszczyński,  

U. Paszek 

2017 1 Siarczanowa korozja betonu stosowanego do 

budowy osadników oczyszczalni  ścieków po 

mokrym odsiarczaniu spalin. Część I – stan wiedzy  

 

B. Słomka-Słupik, 

S. Mentelski 

2017 1 People I met   P.L. Bonora 

 

2017 1 Artykuł promocyjny 

Ochrona katodowa w budownictwie – nowoczesny 

sposób ochrony stali zbrojeniowej 

 

 

2017 2 Wpływ modyfikacji biopolimerów stosowanych 

jako spoiwa na właściwości farb 

dyspersyjnych   

 

A. Ślusarczyk, 

 M. Zubielewicz, S. 

Jurczyk, A. Królikowska 

2017 2 Siarczanowa korozja betonu stosowanego do 

budowy osadników oczyszczalni ścieków po 

 B. Słomka-Słupik, 

S. Mentelski. 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

mokrym odsiarczaniu spalin. Część II – Studium 

przypadku  

 

2017 2 Ochrona przed korozją w praktyce 

Rurociągi preizolowane przesyłowe gazu ziemnego, 

ropy naftowej oraz płynów złożowych, a ochrona 

katodowa  

R. Ciupek 

2017 3 Zastosowanie w praktyce metod nieniszczących do 

pomiaru korozji zbrojenia  

 

M. Brodňan, P. Koteš, 

F. Bahleda, M. Šebök,  

M. Kučera, W. Kubissa 

2017 3 Szerardyzacja, jako zabezpieczenie antykorozyjne 

części złącznych – badania wstępne 

 

D. Jędrzejczyk, 

 W. Skotnicki 

2017 3 Problemy z powłokami antykorozyjnymi na 

elementach wyposażenia obiektów 

mostowych 

D. Kowalski 

2017 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wykonanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

stalowych elementów konstrukcji 

hydrotechnicznych portów morskich   

A. Szypiłow,  

A. Dobrzykowski 

2017 3 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wpływ konstrukcji, projektowania, wykonania i 

montażu ekranów akustycznych na korozję i 

trwałość ekranów  

A. Maciejewski 

2017 4 Wyznaczanie szybkości korozji porowatych, 

przepuszczalnych dla cieczy materiałów na 

przykładzie proszkowego kompozytu wodorkowego 

 

H. Bala, M. Dymek 

2017 4 Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna 

powłok Ni–Mo w środowisku 0,5 M NaCl 

A. Laszczyńska,  

J. Winiarski, I. Szczygieł, 

B. Szczygieł 

2017 4 Zachowanie korozyjne stopów LaNi4,6Zn0,4-xSnx (x 

= 0÷0,4) w roztworach alkalicznych zawierających 

jony chlorkowe 

B. Rożdżyńska-Kiełbik 

2017 4 Odporność korozyjna warstw azotonawęglanych 

wytworzonych na stopie tytanu Ti6Al7Nb 

J. Kamiński,  

M. Tarnowski,  

T. Wierzchoń 

2017 4 Analiza stężenia wodoru w wyrobach wykonanych 

ze stali gat. 41Cr4 

M. Sozańska, 

S. Węgrzynkiewicz,  

A. Kiełbus, A. Mościcki, 

M. Hajduga 

2017 4 Wpływ modyfikacji powierzchni proszku 

LaNi4,5Co0,5 cienką warstwą krzemu na parametry 

elektrochemiczne kompozytowej elektrody 

wodorkowej 

K. Bordolińska,  

H. Bala 

2017 4 Wpływ osadu czynnego oczyszczalni ścieków na 

rozkład porów w zaprawach CEM I 

E. Stanaszek-Tomal, 

 M. Fiertak 

2017 4 Wpływ wodnych roztworów soli chlorkowych na 

proces suszenia cegieł ceramicznych 

T. Stryszewska 

2017 4 Odporność korozyjna anodowo utlenionych powłok 

stopowych Zn-Co określona metodą NSS 

A. Maciej, A. Wadas,  

M. Sowa, J. Michalska, 

W. Simka 

2017 4 Usuwanie powłok miedzianych z elementów 

stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej 

G. Nawrat, M. Gonet,  

G. Lach, Ł. Nieużyła,  
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Nr 
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Tytuł artykułu 
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A. Koszorek, P. Nowak, 

M. Pawlicki 

2017 4 Ochrona przed korozją w praktyce 

Zarządzanie korozją stalowych obiektów 

podziemnych w Polsce a współczesny rozwój 

technologii ochrony katodowej 

W. Sokólski 

2017 5 Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu 

AZ91D 

G. Nawrat,  

M. Wierzbińska,  

A. Misztal, M. Gonet,  

G. Lach, Ł. Nieużyła,  

A. Koszorek, P. Nowak 

2017 5 Powłoki ochronno-przewodzące o strukturze spinelu 

na interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-

SOFC 

T. Brylewski, M. Bobruk, 

A. Gil 

2017 5 Dlaczego związki fosforoorganiczne mogą być 

skutecznymi wielofunkcyjnymi inhibitorami korozji 

stali węglowej w obojętnych środowiskach 

wodnych? 

M. Klakočar-Ciepacz,  

B. Kobiałka, R. Kędzior 

2017 5 Właściwości ochronne zol-żelowych powłok ZrO2 

na stali 316L w roztworze sztucznej krwi 

A. Mazur,  

J. Chęcmanowski,  

B. Szczygieł 

2017 5 Zmiana cech fizycznych betonu wykonanego z 

kruszywa wapiennego wynikła z ekspozycji 

korozyjnej w środowisku zawierającym chlorki, w 

warunkach temperatury otoczenia 

D. Dębska 

2017 5 Dekalcyfikacja betonu zagrożeniem zniszczenia 

wybranych obiektów elektrowni jądrowych 

B. Słomka-Słupik,  

T. Bury 

2017 5 Wpływ powłok SiC na właściwości żaroodporne 

stali zaworowych 

R. Gaweł, K. Kyzioł, 

 M. Środa, Z. Grzesik,  

Z. Jurasz 

2017 5 Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów 

trudnospajalnych. Cz. 1. Wpływ przygotowania 

powierzchni na przyczepność powłoki galwanicznej 

do podłoża niemetalowego 

Z. Mirski, I. Ciepacz,  

Z. Zimniak, K. Granat,  

T. Wojdat 

2017 5 Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na 

bazie polimerowych prekursorów ceramicznych 

A. Nyczyk-Malinowska, 

G. Smoła, Z. Grzesik 

2017 5 Skutki zastosowania procesu ekstrakcji chlorków z 

betonu – elektrochemicznej metody regeneracji 

konstrukcji żelbetowych – stan wiedzy 

Z. Szweda 

2017 6 Badania powierzchni i warstw produktów korozji 

amorficznych stopów magnezu w roztworze 

Ringera 

R. Nowosielski, K. 

Cesarz-Andraczke, G. 

Nawrat, K. Balin 

2017 6 Degradacja betonu w obecności ścieków bytowo-

gospodarczych  

 

T. Stryszewska, 

E. Stanaszek-Tomal 

2017 6 Ochrona przed korozją w praktyce 

Konstrukcje malowane w kolorach RAL 9006 i 

RAL 9007. Doświadczenia z realizacji  

 

P. Salak 

2017 6 Artykuł promocyjny 

Innowacyjne rozwiązania w powłokach 

chemoodpornych – Belzona®4361 

 

2017 7 Właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-

B/Al2O3 wytwarzanych metodą bezprądową  

G. Cieślak, A. Mazurek, 

W. Bartoszek, M. Trzaska 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2017 7 Żaroodporność stali zaworowych z wytworzoną 

powłoką chromu i itru  

 

M. Migdalska, 

J. Wyrwa, K. Kyzioł,  

Z. Grzesik 

2017 7 Odporność korozyjna elementów aparatu 

ortodontycznego w roztworze Ringera  

 

J.G. Chęcmanowski,  

J. Masalski, T. Ogiński, 

M. Mikulewicz,  

B. Szczygieł 

2017 7 Ocena przygotowania powierzchni śrub gat. 

23MnB4 na jakość powłoki cynkowej  

 

M. Hajduga,  

S. Węgrzynkiewicz, J. 

Waś-Solipiwo, A. Knapik 

2017 7 Ochrona przed korozją w praktyce 

Roboty antykorozyjne prowadzone na obiektach 

inżynierskich zasiedlonych przez 

ptaki   

W. Ostrzołek 

2017 8 Wpływ korozji wżerowej na ocenę skuteczności 

ochrony katodowej metodą korozymetrii 

rezystancyjnej  

J. Jankowski 

2017 8 Wpływ na wyniki pomiarów impedancyjnych 

wzajemnego usytuowania przeciwelektrody i pręta 

zbrojeniowego jako elektrody badanej w 

syntetycznej cieczy porowej betonu  

M. Pamuła, M. Jaśniok 

2017 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Zdalne monitorowanie parametrów ochrony 

katodowej rurociągu  

J. Rozwadowski, 

M. Malicki 

 

2017 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

„Bezdefektowe” powłoki izolacyjne podziemnych 

rurociągów  

 

M. Fiedorowicz 

2017 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej 

Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju 

technologii ochrony katodowej w Polsce  

W. Sokólski 

 

2017 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji 

przejścia podziemnych rurociągów 

– Cz. II —  

M. Fiedorowicz, M. 

Jagiełło 

2017 8 Ochrona przed korozją w praktyce 

Doświadczenia duńskie w ochronie katodowej 

konstrukcji żelbetowych  

 

O. Klinghoffer, P. Chess 

 

2017 8 Artykuł promocyjny 

3,5% produktu krajowego brutto ulega korozji 

 

 

2017 8 Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń 

Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. 

– XXX lat na rynku 

 

2017 8 Artykuł promocyjny 

MiniTransPlus, czyli wszystko pod kontrolą! 

 

 

2017 8 Artykuł promocyjny 

Belzona®1291, Belzona®1111 – materiały 

kompozytowe do naprawy nieszczelności 

zbiorników na paliwa płynne 

 

 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2017 9 Zjawisko samorozwarstwiania się w technologii 

powłok organicznych  

 

H. Kuczyńska, 

E. Langer, S. Waśkiewicz 

2017 9 Wpływ czynników środowiska na destrukcję 

powłok akrylowych  

 

D. Kotnarowska, 

M. Sirak 

2017 9 Ryzyko odmiennej interpretacji zapisów norm w 

odniesieniu do badania przyczepności powłok 

metodą odrywania – analiza braku konsekwencji 

odnośnie stosowania grubości podłoża stalowego  

K. Krawiec, K. Czernecka 

2017 9 Pasywacja stopu wodorochłonnego w silnie 

alkalicznym roztworze  

 

H. Bala, 

K. Bordolińska, 

 A. Stefaniak 

2017 9 Utlenianie nowych bezwolframowych nadstopów 

kobaltu Co-Al-Mo-Nb i Co-Ni-Al-Mo-Nb o 

strukturze typu γ-γ′  

 

G. Moskal, D. Migas,  

M. Mikuśkiewicz, 

D. Niemiec, M. Godzierz 

2017 10 Badania polaryzacyjne wpływu chlorków na 

cynkową powłokę ochronną stali 

zbrojeniowej w dojrzewającym betonie  

J. Kołodziej, M. Jaśniok 

2017 10 Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych 

nowym stopem cynku WEGAL-CuTi  

 

J. Wesołowski, S. Malara 

2017 10 Skuteczność inhibicji wybranych węglowodorów 

ciekłych w ochronie przed korozją stali 

nierdzewnej i stali miękkiej w środowisku HCl —  

 

O.R. Adetunji, 

 O.K. Nwankwo, 

O.M. Adesusi,  

O.W. Adetunji, 

 V.O. Makinde 

2017 10 Korozja naprężeniowa mosiądzu ołowiowego 

zawierającego zmienną zawartość aluminium i cyny  

M. Kondracki 

2017 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

Technologie przygotowania powierzchni elementów 

ocynkowanych  

M. Budziszewski 

2017 10 Ochrona przed korozją w praktyce 

Cynkowe powłoki ochronne w przemyśle   

J. Łabędź 

2017 10 Artykuł promocyjny 

Corporação Industrial Do Norte, S.A 

 

2017 11 Metody odwrotne w badaniach korozji i degradacji 

materiałów 

R. Filipek, K. 

Szyszkiewicz-Warzecha 

2017 11 Odporność korozyjna prasowanych na gorąco 

nanokrystalicznych stopów tantalu 

M. Sopata, 

J.K. Koper, J. Jakubowicz 

2017 11 Wpływ powłok chitozanowych na odporność 

korozyjną stopów magnezu w roztworze siarczanu 

sodu 

H. Krawiec, Z. Szklarz,  

V. Tissier 

2017 11 Wpływ zawarości biotolerowalnego spoiwa na 

zachowanie korozyjne kompozytów magnetycznych 

RE-M-B w roztworach siarczanowych 

G. Pawłowska, 

D. Klimecka-Tatar,  

K. Radomska 

2017 11 Zastosowanie powłok silanowych w ochronie metali 

przed korozją 

E. Owczarek 

2017 11 Badania właściwości ochronnych otuliny zbrojenia 

silosów na cement 

Z. Szweda 

2017 12 Nowa, nieniszcząca metoda diagnostyki procesów 

korozyjnych na konstrukcjach żelbetowych 

R. Filipek, P. Pasierb,  

A. Królikowska, 

 L. Komorowski, J. Deja, 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

A. Łagosz, J. Migdalski, 

A. Lewenstam, T. Plecha, 

S. Kaszuba 

2017 12 Antymonowa mikroelektroda do oznaczania pH 

przy powierzchni podczas korozji 

niemodyfikowanej i azotowanej stali nierdzewnej 

316L 

I. Flis-Kabulska, J. Flis 

2017 12 Nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy 

do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji 

stalowych 

M. Zubielewicz, A. 

Ślusarczyk, G. Kamińska-

Bach, A. Królikowska, L. 

Komorowski.  

2017 12 Ochrona przed korozją w praktyce 

Uszkodzenia zbiornikowej powłoki kwasoodpornej 

 

2018 1 

Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej 

ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie badań 

polaryzacyjnych zbrojenia i stężenia chlorków  

Z. Szweda, T. Jaśniok, M. 

Jaśniok 

2018 1 

Wpływ zawartości granulatu pozyskanego z 

mieszanki betonowej na wybrane właściwości 

betonu  

M. Gruszczyński, M. 

Lenart, U. Paszek 

2018 1 

Diagnostyczne badania wykwitów solnych na 

restaurowanych elewacjach. Część 1 – badania 

cegieł  

 

 

J. Bochen, B. Słomka-

Słupik, J. Podwórny 

2018 1 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Naprawy mostowych konstrukcji z betonu 

zbrojonego uszkodzonych wskutek korozji 

chlorkowej. Część 1  

 

 

2018 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Profesjonalne powłoki w zabepieczaniu betonu 

przed korozją   

M. Kozdrój 

2018 2 

Możliwości ograniczenia korozji stopów ołowiu w 

akumulatorze kwasowo-ołowiowym poprzez 

zastosowanie dodatku cieczy jonowych 

M. Baraniak, G. Lota,  

A. Gabryelczyk, 

K. Kopczyński, J. Pernak, 

W. Rzeszutek, 

E. Jankowska 

2018 2 

Właściwości korozyjne hybrydowych warstw 

kompozytowych Ni/Al2O3/Cgrafit 

W. Bartoszek G. Cieślak, 

K. Skroban, A. Mazurek, 

M. Trzaska 

2018 2 
Wstępne pomiary przewodności cieplnej osadów 

lakierów 

P. Nikończuk,  

R. Dobrzyńska 

2018 2 

Diagnostyczne badania wykwitów solnych na 

restaurowanych elewacjach.  

Część 2 –badania zapraw i tynków 

J. Bochen, B. Słomka-

Słupik, J. Podwórny 

2018 2 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Naprawy mostowych konstrukcji z betonu 

zbrojonego uszkodzonych wskutek korozji 

chlorkowej. Część 2 

T. Kordjak 

2018 3 

Kierunki rozwoju spoiw mineralnych – 

geopolimerowe kompozyty budowlane 

 

G. Adamczewski,  

P. Woyciechowski, K. 
Saramowicz 

2018 3 
Wpływ stanu podłoża na trwałość połączenia 

adhezyjnego zgorzeliny z podłożem 

J. Małecka, S. Tomala 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

stali P265 

 

2018 3 

Wpływ modyfikacji powierzchni stopu 

wodorkowego LaNi4.5Co0.5 warstwą SiC na 

zdolność magazynowania wodoru i kinetyczne 

właściwości elektrochemiczne 

 

A. Stefaniak, K. 

Bordolińska, H.Bala, W. 

Pawlak, B. Wendler 

2018 3 

Właściwości korozyjne nanokrystalicznych warstw 

kompozytowych nikiel/grafen wytwarzanych 

metodą elektrokrystalizacji 

 

G. Cieślak, M.Trzaska 

2018 3 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Elektrolityczne stopy cynku w ochronie przed 

korozją 

 

 

J. Łabędź 

2018 3 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Chcę to mieć, czyli jak uzyskać i utrzymać znak 

jakości QUALICOAT dla farb proszkowych 

 

T. Możaryn 

 

2018 4 

Właściwości powłok cynkowych otrzymanych na 

stali S235JR w rozpuszczalniku eutektycznym 

chlorek choliny/mocznik zawierającym ZnCl2 

 

J. Winiarski, P. Brożyńska 

2018 4 

Molibdenian sodu jako inhibitor korozji stopów 

aluminium w roztworach kwaśnych 

  

P. Kwolek, J. Sieniawski 

2018 4 

Charakterystyka elektrochemiczna stopu 

magazynującego wodór LaNi4.5Co0.5 przy dużych 

szybkościach rozładowania 

 

A. Stefaniak,  

K. Bordolińska, H. Bala 

2018 4 

Osadzanie elektrochemiczne powłok niklowych w 

rozpuszczalniku eutektycznym chlorek choliny : 

glikol etylenowy 

  

J. Winiarski,  

B. Cieślikowska,  

B. Szczygieł 

2018 4 

Kinetyka utleniania stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb w 

atmosferze tlenu 

  

R. Przeliorz, R. Swadźba, 

L. Swadźba, B. Mendala, 

B. Witala, K. Marugi, 

 J. Tracz, Z. Kania,  

W. Supernak 

2018 4 

Zróżnicowanie grubości powłoki cynkowej na 

pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 

  

K. Wojtynek,  

S. Węgrzynkiewicz,  

A. Kiełbus, M. Sozańska,  

A. Leclair 

2018 4 

Porównanie aktywności antykorozyjnej kwasów 

aminometylofosfonowych przy stałym stężeniu 

fosforu 

  

A. Brol, M. Klakočar-

Ciepacz 

2018 5 

Ocena wpływu dodatku Cu2O na elektrochemiczne 

właściwości stopu wodorochłonnego 

LaNi5 

K. Giza,  

A. Musiał-Gładysz 

2018 5 

Wstępna ocena wpływu parametrów obróbki 

cieplnej cynkowej powłoki zanurzeniowej na jej 

właściwości 

E. Szatkowska,  

D. Jędrzejczyk 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2018 5 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Skrócenie efektywnego czasu eksploatacji 

wykładzin gumowych absorberów na skutek 

uszkodzeń powłoki ochronnej – przyczyny, 

diagnostyka, zapobieganie 

A. Kołodziej,  

K. Filipczyk 

2018 5 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Jak pomalować, żeby było zabezpieczone, czyli nie 

każdy pędzel trzymać powinien 

T. Abramski 

2018 5 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

microZINQ® – wysoce wydajna cienkowarstwowa 

technologia obróbki powierzchni 

 

2018 6 

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) 

– przyjazny środowisku zamiennik kąpieli 

chromianowej w procesie usuwania powłok 

miedzianych z elementów stalowych poddanych 

obróbce cieplno-chemicznej 

G. Nawrat, P. Nowak, 

 G. Lach, A. Koszorek,  

A. Wyciszkiewicz,  

Ł. Nieużyła,M. Gonet, 

M. Pawlicki 

2018 6 

Wpływ elementów stopowych na przyczepność 

mikroorganizmów związanych z korozją 

 

J. Telegdi 

2018 6 

Degradacja powłokowych barier cieplnych typu 

La2Zr2O7 

 

M. Mikuśkiewicz,  

G. Moskal, A. Jasik 

2018 6 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ocena korozyjna dyfuzorów – zakończeń kominów 

spalinowych 

K. Czakon, K. Wita,  

M. Hajduga, A. Knapik,  

J. Waś 

2018 6 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Zmiany twardości elementów wykonanych z stali 

borowej (B27) w procesie malowania proszkowego 

B. Zubrzycki 

2018 6 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Kompozyty polimerowa BELZONA® w przemyśle 

R. Masek 

2018 6 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Grupa TERMETAL – nowoczesność i rozwój 

 

2018 7 

Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na 

ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie 

cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i 

mikroskopii skaningowej 

M. Jaśniok, J. Kołodziej, 

M. Dudek 

2018 7 

Kształtowanie skurczu zapraw cementowych 

modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki 

przeciwskurczowej 

M. Lenart, 

M.Gruszczyński,  

U. Paszek 

2018 7 

Badanie zjawisk rozpuszczania dyfuzyjnego stali 

reaktywnych w kąpieli cynkowej z dodatkiem 

bizmutu 

A. Tatarek, M. Saternus 

2018 7 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

stalowych w energetyce zawodowej – ciąg dalszy 

rozważań 

M. Gdesz, K. Szymański, 

Ł. Augustyński 

2018 7 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Innowacje w Żaganiu - nowoczesność i ekologia 

 

2018 8 

Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na 

ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie 

cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i 

mikroskopii skaningowej 

M. Büchler, D. Joos 

2018 8 
Modelowanie procesu korozji elektrochemicznej w 

przestrzeni międzyrurowej 

M. Kalinowski 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2018 8 

Rozładowywalność wysokoprądowa elektrody 

wodorkowej modyfikowanej przez 

magnetronowe napylanie warstw MCrFeCoNi (M = 

V lub Mn) 

A. Giemza,  

H. Bala 

2018 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Nietypowy drenaż polaryzowany 

 

M. Fiedorowicz,  

M. Jagiełło 

2018 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Certyfikacja personelu ochrony katodowej 

 

D. Bałachowska 

2018 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Zastosowanie materiałów kompozytowych w 

remontach rurociągów przesyłowych gazu i ropy 

 

M. Nitschke,  

K. Kaczmarczyk 

2018 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona 

osłabionych rurociągów i zbiorników 

R. Masek 

2018 9 

Postęp w zakresie powłok, które przyczyniły się do 

przyjęcia czyszczenia strumieniem wody pod 

bardzo wysokim ciśnieniem (UHP) jako metody 

przygotowania nowych i starych powierzchni 

stalowych 

 

2018 9 

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną 

stopu Ti-6Al-4V w sztucznej ślinie 

J. Ryba, H. Krawiec, 

 M. Kawalec, E. Tyrała 

 

2018 9 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

RBI jako nowe podejście do inspekcji urządzeń 

ciśnieniowych 

M. Paćko, M. Kosmatka 

2018 9 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Wymagane kompetencje i formy kształcenia 

personelu antykorozji w Polsce i Niemczech – 

podobieństwa i różnice 

M. Czysch, J. Kozłowski 

2018 9 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

 

A. Kozłowska 

2018 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Technologia „Sponge-Jet”– niskopyłowa, 

proekologiczna metoda obróbki strumieniowo-

ściernej 

 

2018 10 

Metoda hybrydowa jako innowacyjne rozwiązanie 

nanoszenia powłok ochronnych 

 

B. Szczucka-Lasota,  

J. Piwnik, T. Węgrzyn 

2018 10 
Korozja elementów instalacji odsiarczania spalin G. Moskal, 

 A. Hernas 

2018 10 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Kontrola jakości konstrukcji stalowych 

zabezpieczonych cynkowymi powłokami 

antykorozyjnymi, z zastosowaniem różnych metod 

badawczych 

 

M. Dyrda,  

J. Bugajski 

2018 10 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Efekty termodynamiczne i ich kontrola podczas 

cynkowania zanurzeniowego 

 

 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2018 10 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Multi-procesowa instalacja dla kompleksowego 

powlekania powierzchni wózków 

 

 

2018 11 

Wpływ itru na wyniki badań 

termograwimetrycznych nowego nadstopu kobaltu 

typu Co-10Al-5Mo-2Nb 

 

G. Moskal, A. 

Tomaszewska, D. Migas, 

T. Mikuszewski, A. Jasik, 

T. Maciąg 

2018 11 

Wpływ cyklowania na dyfuzję wodoru w 

kompozytowej elektrodzie LaNi4,5Co0,5 

przy użyciu techniki potencjostatycznego 

rozładowania 

 

K. Bordolińska,  

A. Giemza, H. Bala 

2018 11 

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych 

powłok cynkowych z recyrkulacją 

atmosfery reakcyjnej. Część 1: Ogólny opis 

technologii i struktura powłok 

 

H. Kania, J. Sipa. 

2018 12 
Zastosowanie nanowypełniacza haloizytowego w 

farbach antykorozyjnych 

H. Kuczyńska 

2018 12 
Polimery przewodzące w ochronie przed korozją 

 

L. Adamczyk 

2018 12 

Analiza stanu naprężeń i rozkładu temperatury w 

podwójnych barierach cieplnych 

typu La2Zr2O7 / 8YSZ w stanie natrysku cieplnego 

A. Jasik 

2018 12 

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych 

powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery 

reakcyjnej. Część 2: Odporność korozyjna powłok 

H. Kania, A. Skupińska,  

J. Sipa 

2018 12 

Wpływ przygotowania warstwy wierzchniej stopów 

żelaza na właściwości mechaniczne powłok 

antykorozyjnych 

W. Skotnicki,  

D. Jędrzejczyk,  

M. Dyrlaga 

2019 1 

Konstrukcje betonowe: techniki elektrochemiczne 

stosowane w terenie i oporność 

betonu dla przewidywania okresu użytkowania 

Cz. 1. Pomiarowe techniki korozyjne 

C. Andrade 

2019 1 
Wpływ oddziaływania solanki na właściwości 

ochronne powłok renowacyjnych 

D. Kotnarowska, M. Sirak 

2019 1 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Śmiertelne skutki zaniedbania stanu infrastruktury 

miejskiej 

 

2019 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Zagrożenia korozyjne i wybrane metody ochrony 

budowli inżynierskich przed korozją 

K. Saramowicz,  

E. Dzierżanowski,  

D. Michalec,  

G. Adamczewski 

2019 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – 

antykorozja stali i betonu 

 

2019 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Ochrona katodowa w budownictwie i inne 

nowoczesne sposoby ochrony 

stali zbrojeniowej 

M. Majewski 

2019 2 

Konstrukcje betonowe: techniki elektrochemiczne 

stosowane w terenie i oporność betonu dla 

przewidywania okresu użytkowania 

C. Andrade 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

Cz. 2. Trwałość betonu konstrukcyjnego, obecne i 

przyszłe wyzwania 

2019 2 

Wpływ grubości warstwy podkładowej na rozkład 

temperatury i naprężeń w powłokowych barierach 

cieplnych 

A. Jasik 

2019 2 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Edukacja korozyjna: stosowanie wiedzy naukowej 

w praktyce 

P.L. Bonora,  

A. Królikowska 

2019 2 
OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Kursy nie tylko dla inspektorów korozyjnych 

A. Królikowska, 

U. Paszek, D. Wojda 

2019 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Certyfikacja personelu ochrony katodowej – SPZP 

CORRPOL ośrodkiem szkoleniowym UDT CERT 

W. Sokólski 

2019 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Znaczenie kompetencji personelu w ochronie 

konstrukcji stalowych przed korozją 

R. Gruca 

2019 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Kursy i egzaminy certyfikacyjne sprawności 

fachowej według normy EN ISO 15257 dla 

pracowników w dziedzinie ochrony katodowej w 

sektorze Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub 

wodzie 

 

2019 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – 

antykorozja stali i betonu 

 

2019 3 
Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej 

z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu 

T. Krykowski, T. Jaśniok, 

F. Recha 

2019 3 

Odporność na korozję materiałów do zastosowań 

medycznych – wymagania jakościowe dla 

kompozytów Nd-Fe-b / polimer 

G. Pawłowska, D. 

Klimecka-Tatar, K. 

Radomska 

2019 3 

Odporność na korozję stali stopowej 304 poddanej 

polaryzacji anodowej w niewodnej kąpieli złożonej 

z chlorku choliny i kwasu szczawiowego 

J. Winiarski, M. 

Marczewski, W. Tylus 

2019 3 

Stan powierzchni powłok TBC na bazie La2Zr2O7 

w warunkach korozji wysokotemperaturowej w 

ciekłych osadach solnych typu Na2SO4 

A. Jasik, G. Moskal, S. 

Jucha, K. Kuligowski 

2019 3 

Wpływ obróbki wibrościernej na odporność 

korozyjną powłoki cynkowej 

M. Hajduga,  

S. Węgrzynkiewicz,  

M. Maślanka, K. Lalik,  

Z. Głuchowski 

2019 3 

Wpływ nanokompozytu sadza C45-Ag na 

właściwości elektrochemiczne elektrody 

wodorkowej 

K. Giza 

2019 3 

Rola wielkości uziarnienia proszku do 

natryskiwania w kształtowaniu właściwości 

użytkowych powłok WCCoCr nanoszonych 

naddźwiękowo na stopie Ti6Al4V 

A. Iwaniak 

2019 3 

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i 

mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na 

powierzchni stali po wypalaniu gazowym 

M. Pawełek,  

S. Węgrzynkiewicz, 

 M. Sozańska 

2019 3 

Elektroosadzanie powłok Zn, Cu oraz stopowych 

Cu-Zn z kąpieli galwanicznych opartych na octanie 

2-hydroksyetylo-(trimetylo)amoniowym 

A. Maciej, M. Kądziela, 

G. Dercz, J. Michalska 

2019 3 OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE K. Żyta 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

Zabezpieczenie maszyn, urządzeń oraz środków 

transportu drogowego i kolejowego przed 

działaniem agresywnych mediów – innowacyjna 

technologia aplikacji wykładzin gumowych i 

ebonitowych 

2019 3 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną 

katodową – nowa norma, nowe wyzwania 

W. Sokólski 

2019 4 

Degradacja kompozytowych powłok TBC typu 

La2Zr2O7+8YSZ podczas utleniania 

w temperaturze 1100°C 

A. Jasik,  

M. Mikuśkiewicz,  

G. Moskal 

2019 4 

Struktura porowatości zaprawy CEM II 

modyfikowanej nano-TiO2 poddanej działaniu 

biogenicznego kwasu siarkowego 

E. Stanaszek-Tomal 

2019 4 

Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali 

zbrojeniowej B500SP 

H. Kania,  

J. Sipa,  

M. Saternus 

2019 4 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Badanie właściwości powłok proszkowych 

 

2019 4 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

20 lat działalności firmy VISKOR 

W. Białach 

2019 5 

Współczynniki dyfuzji i migracji chlorków w 

betonach z cementami CEM I 42,5 R; 

CEMII/B-V 32,5 R; CEM I 42,5N/SR3/NA 

wyznaczone metodami normowymi oraz 

wg termodynamicznego modelu migracji 

Z. Szweda 

2019 5 

Odporność korozyjna elementów poszycia 

konstrukcji nośnej w odniesieniu 

do zastosowanej technologii wytwarzania 

M. Zaczyk 

2019 5 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Warunki wytwarzania i zachowania odporności na 

korozję stali nierdzewnych 

 

Z. Klenowicz,  

T. Kurczewski 

2019 5 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Stal ocynkowana metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – zastosowanie w 

konstrukcjach wsporczych instalacji naziemnych 

może obniżyć 

koszty 

T. Pinger 

2019 6 

Własności mechaniczne i korozyjne szkieł 

metalicznych Mg68-xZn28+xCa4 (x=0,2,4) 

R. Nowosielski,  

K. Cesarz-Andraczke, 

 R. Babilas 

2019 6 

Wpływ podwyższonej i wysokiej temperatury na 

właściwości antykorozyjne powłoki 

diamentopodobnej na stali S355 

K. Staszewska-Samson, 

M. Scendo 

2019 6 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Jak rozwiązania robotyzacji i automatyzacji 

wspomagają proces ochrony przed korozją? 

M.Socha 

2019 6 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona 

osłabionych rurociągów i zbiorników 

R.Masek 

2019 7 

Korozja elektroosadzonych warstw niklu z tlenkiem 

grafenu i jej wpływ na wydzielanie wodoru w 

elektrolizie wody 

I. Flis-Kabulska,  

J. Flis 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2019 7 

Korozja sitopiaskownika wykonanego ze stali 

chromowo-niklowej 

P. Lochyński,  

M. Domańska,  

K. Kasprzyk 

2019 7 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Ocena trwałości złączy konstrukcyjnych 

wielkopłytowych budynków mieszkalnych 

M. Wójtowicz 

2019 7 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Dużo praktyki w świetnej atmosferze – o 

technologiach malowania proszkowego na 

warsztatach w ECO-LINE 

 

2019 8 

Wpływ usytuowania elektrod w układzie 

trójelektrodowym na wyniki badań 

polaryzacyjnych stali zbrojeniowej w wyciętych z 

konstrukcji rdzeniach betonowych 

T. Jaśniok,  

M. Jaśniok 

2019 8 

Ochrona katodowa konstrukcji morskich za pomocą 

anod galwanicznych – projektowanie według 

wytycznych normy DNVGL-RP-B401 

M. Kalinowski 

2019 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Wskaźnik KT – ewaluacja efektywności ochrony 

katodowej we Włoszech 

Sz. Ciarka 

2019 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE  

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną 

katodową – norma międzynarodowa 

W. Sokólski 

2019 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Jak prawidłowo dobrać izolację na zabezpieczenia 

spawane rurociągów stalowych? 

 

M. Felsmann,  

Liu Changhai 

2019 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

System zdalnego monitoringu WebProCat + Goliah 

 

Sz. Ciarka 

2019 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

KOREKO Ewa Rabuszko – moja przygoda z 

korozją 

 

 

2019 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Ochrona przeciwkorozyjna połączeń kołnierzowych 

 

R. Masek 

2019 9 

Nowa generacja antykorozyjnych gruntów 

cynkowych o ulepszonych właściwościach 

ochronnych, użytkowych i ekologicznych 

 

 

M. Zubielewicz, 

 E. Langer, H. Kuczyńska, 

A. Królikowska, 

 L. Komorowski 

2019 9 

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie 

kompozytu polianiliny z rdzeniem 

i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań 

antykorozyjnych 

 

B. Kobiałka,  

J. S. Śliwiński B. Kazubek 

2019 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Pigmenty antykorozyjne nowej generacji, 

niewymagające oznakowania o składnikach 

niebezpiecznych, do receptur farb ekologicznych 

 

2019 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Ochrona przed korozją – laboratoryjne metody 

badań właściwości powłok 

 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

 

2019 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Trwałe zapewnienie sprawności instalacji, 

niezawodności procesu i ekonomicznej eksploatacji 

 

 

2019 10 

Struktura i właściwości innowacyjnych stopów 

cynku do cynkowania zanurzeniowego metodą 

ciągłą 

J. Wesołowski, Sz. Malara 

2019 10 

Proces dekompozycji składu fazowego w 

kompozytowych powłokach TBC typu 

Sm2Zr2O7+8YSZ w warunkach korozji 

wysokotemperaturowej 

G. Moskal, S. Jucha 

2019 10 

KOMUNIKAT 

Kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) i kwasy 

alkilonitrylobis(metylofosfinowe) jako inhibitory 

korozji stali w środowisku wodnym 

A. Brol, A. Ramian,  

M. Klakočar-Ciepacz 

2019 10 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Zabezpieczenie na lata 

T. Dutka  

 

2019 10 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Czarne wykończenie cynk-nikiel w produkcji 

elementów złącznych 

K. Jóźwiak, U. Lanksweirt 

2019 10 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Odporność na korozję powłok cynkowych i 

cynkowo-aluminiowych otrzymanych w procesie 

cynkowania jednostkowego 

B. Bendiek, 

T. Pinger 

M. Metzner, 

C. dos Santos, 

C. Mock, T. Thiemt 

2019 11 

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów 

trudnospajalnych. Cz. 2 Wpływ przygotowania 

powierzchni na przyczepność powłok 

galwanicznych na podłożach metalowych 

ulegających pasywacji 

I. Ciepacz, Z. Mirski,  

K. Granat, R. Wróblewski, 

M. Socha 

2019 11 

Budowa strukturalna oraz odporność korozyjna na 

przekroju poprzecznym warstwy wierzchniej 

borowanej stali nierdzewnej 

K. Jagielska-Wiaderek 

2019 11 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Badania skuteczności działania wybranych 

inhibitorów korozji stosowanych okresowo w 

przemyśle wydobywczym 

D. Bęben 

2019 11 
OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Tajemnica Perskiej Baterii 

N. Kanani,  

współpraca: A. Zielak 

2019 12 
Szacowanie wartości współczynnika ekstrakcji 

chlorków z betonu 

Z. Szweda 

2019 12 

Destrukcja powłok akrylowych pod wpływem 

czynników klimatycznych i zanieczyszczeń 

środowiskowych 

D. Kotnarowska 

2019 12 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Cynkowanie w erze robotyzacji i automatyzacji 

 

2019 12 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – 

antykorozja stali i betonu 

 

2020 1 
Nowości w zakresie wyrobów lakierowych M. Zubielewicz,  

E. Langer 

2020 1 
Wpływ parametrów procesu osadzania na własności 

ochronne powłok silanowych 

 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2020 1 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 

206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-

B-06265:2018-10 

M. Gruszczyński,  

U. Paszek 

2020 1 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Torkretowanie przykładem skutecznej technologii w 

zabezpieczaniu przed korozją i erozją powierzchni 

żelbetowych, ceglanych i innych 

W. Majchrzak 

2020 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Jubileusz Grupy Stockmeier 

 

 

2020 1 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Nowa, antykorozyjna ogniochronna farba firmy 

Malchem na konstrukcje stalowe 

 

 

2020 2 

Ocena metod pomiaru szybkości korozji w 

zastosowaniu dla wieloskładnikowych 

stopów lekkich na przykładzie Mg-Al-Li 

A. Dobkowska,  

B. Adamczyk-Cieślak,  

J. Mizera 

2020 2 
Korozja stopu aluminium AA6060 w roztworze 

glikolu propylenowego 

H. Krawiec 

2020 2 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Mechanizm zużycia powłok ochronnych 

stosowanych w ochronie elementów instalacji 

kotłowych 

K. Szymański,  

D. Niemiec, M. Szpak, 

 Ł. Augustyński 

2020 2 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

CORROSION MANAGEMENT – zarządzanie 

procesami związanymi z korozją na przykładzie 

projektu IMPACT PLUS organizacji NACE 

L. Augustynek,  

B. Noworyta 

2020 2 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Badanie właściwości powłok proszkowych 

 

2020 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Wpływ parametrów procesu cynkowania słabo 

kwaśnego na odporność korozyjną na przykładzie 

technologii Sprytny Cynk 

Ł. Socha 

2020 2 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Symulacyjne badania odporności na korozję według 

normy ISO 9227 

 

2020 3 

Wodorochłonne i korozyjne właściwości 

nanokrystalicznych związków typu A2B7 na bazie 

La-Mg-Ni modyfikowanych przez napylanie niklem 

M. Dymek, M. Nowak,  

M. Jurczyk, H. Bala 

2020 3 

Analiza przyczyn zarysowań i korozji płyt 

balkonowych oraz ścian żelbetowych w 

nadbudowanym wielokondygnacyjnym budynku 

M. Jaśniok, T. Jaśniok 

2020 3 

Wpływ procesów azotowania i tlenoazotowania 

jarzeniowego na odporność korozyjną stalowych 

drutów ortodontycznych 

J. Kamiński, J. Rębiś, T. 

Wierzchoń, K. Małkiewicz 

2020 3 

Odporność na korozję odlewniczego stopu 

aluminium EN AC 47100 z powłoką 

konwersyjną Cr(III) otrzymaną w obecności 

katalizatora cyrkonowego 

J. Winiarski,  

J. Szczepańska, E. Gralak, 

A. Mazur-Nowacka,  

B. Szczygieł 

2020 3 

Termodynamika procesów wysokotemperaturowej 

korozji wybranych metali w atmosferze powietrza 

zawierającego HF i H2O 

G. Smoła, Z. Grzesik,  

T. Kupka, M. Erb 

2020 3 Czy pasywacja powłoki Zn jest gwarancją jej N. Dróżdż, M. Hajduga,  



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

odporności korozyjnej? S. Smoszna, 

 S. Węgrzynkiewicz,  

M. Olak 

2020 3 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Wpływ sposobu usuwania defektów powłok 

cynkowych wytworzonych metodą 

zanurzeniową na ich odporność korozyjną 

S. Smoszna, M. Hajduga, 

N. Dróżdż ,  

S. Węgrzynkiewicz,  

M. Olak 

2020 4 

Ocena wpływu niskotemperaturowej obróbki 

cieplnej na wybrane własciwosci,cynkowej powłoki 

zanurzeniowej 

E. Szatkowska,  

D. Jedrzejczyk 

2020 4 
Jak wybierac barwe konstrukcji, aby była trwała D. Wojda,  

I. Kunce 

2020 4 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Powłoki ochronne stosowane w produkcji maszyn 

rolniczych 

B. Zubrzycki,  

N. Roguska 

2020 4 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

ClusterMat – szkła metaliczne na bazie zelaza dla 

technologii generatywnych 

 

2020 4 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Nowoczesne cynkowanie alkaliczne MERLIN – 

wpływ struktury powierzchni 

na własciwosci nałozonej powłoki 

 

2020 5 

Wpływ dodatków stopowych do kąpieli na 

odporność korozyjną powłok cynkowych 

otrzymanych na stali zbrojeniowej 

M. Saternus, J. Sipa,  

H. Kania 

2020 5 

Ogólne zasady racjonalnego doboru składu 

chemicznego stopów do cynkowania 

zanurzeniowego 

J. Zasada, P. Liberski 

2020 5 
Struktura i kinetyka wzrostu powłok cynkowych na 

stali zbrojeniowej B500SP 

H. Kania, J. Sipa,  

M. Saternus 

2020 5 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Przygotowanie powierzchni przed cynkowaniem 

ogniowym 

 

 

2020 5 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Scheffer Krantechnik developing products state of 

the art 

 

2020 5 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Czyste powietrze – odpylanie w cynkowniach i 

sysytem MIKROPUL ASSIST 

– zdalny monitoring w czasach zdalnej pracy 

 

2020 5 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Internetowe szkolenia dla firm 

 

2020 5 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Rozwój technologii pasywacji trójwartościowych w 

konsekwencji wzrostu świadomości środowiskowej 

 

2020 6 
Porównanie szybkości korozji kształtowników typu 

V łukowej stalowej obudowy chodnikowej 

B. Grynkiewicz-Bylina,  

B. Rakwic 

2020 6 

Wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii 

impedancyjnej do badania korozji 

kompozytowych powłok Ni/Al2O3/PTFE w 

roztworach NaCl and CMA 

B. Kucharska,  

J. R. Sobiecki 

2020 6 
OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Problemy z myciem ekranów przeciwdźwiękowych 

I. Kunce, D. Wojda, L. 

Komorowski,  



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

A. Królikowska 

2020 6 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Ochrona przed korozją, pigmenty antykorozyjne – 

chromiany i fosforan cynku. Czy jest inna droga? 

 

2020 6 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

ANTICOR – 30 lat doświadczenia na rynku 

 

2020 6 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Naprawa oraz wzmocnienie krawędzi natarcia łopat 

turbin wiatrowych 

R.Masek 

2020 7 

Powłoki stosowane do ochrony powierzchni 

krystalizatorów i form do odlewania stopów 

aluminium 

M. Góral, G. Mrówka-

Nowotnik 

2020 7 

Porównanie metod oceny zanieczyszczeń jonowych 

na powierzchniach metalowych przed aplikacją 

powłok 

A. Królikowska,  

K. Zacharuk 

2020 7 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Powłoki do ochrony przed zużyciem części maszyn 

wytwarzane metodami napawania i natryskiwania 

cieplnego 

K. Szymański, E. Jonda, 

W. Szymański 

2020 7 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Korozja i zabezpieczenia antykorozyjne – ważne 

zagadnienia konferencji NACE CORROSION 2019 

 

2020 8 

Analiza wpływu technologii nagniatania tulei 

stalowych na jakość technologiczną w środowisku 

korozyjnym 

T. Dyl, B. Koczurkiewicz, 

J. Biś 

2020 8 

Wpływ trietanoloaminy na korozję stali w 

roztworze symulującym ciecz porową w 

betonie skarbonatyzowanym 

J. Kuziak 

2020 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Zaskakujące skutki oddziaływań obcych 

elektrycznych pól przepływowych w ziemi 

M. Fiedorowicz 

2020 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Rola elektrod symulujących w ocenie skuteczności 

ochrony katodowej obiektów złożonych na 

przykładzie podziemnej infrastruktury tłoczni gazu 

R. Ciupek 

2020 8 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – 

przegląd zastosowań 

 

2020 8 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Termoizolacyjna powłoka kompozytowa 

Belzona®5871 

R.Masek 

2020 9 

Skuteczność mechaniczna i antykorozyjna powłok 

organicznych z pigmentami 

modyfikowanymi fosforanem polianiliny i 

fosforanem polipirolu 

 

A. Kalendová, M. Kohl 

2020 9 

Problemy wykonawcze w zabezpieczeniach 

ogniochronnych 

 

L. Komorowski, I. Kunce, 

D. Wojda, A. Królikowska 

2020 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Podstawowe badania do kontroli powłok 

antykorozyjnych 

 

 9 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Internetowe szkolenia dla firm 

 



 

Rok 

 

Nr 

czasopisma 

 

Tytuł artykułu 

 

 

 

Autor / Autorzy 

2020 9 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Certyfikacja internetowa online 

 

2020 9 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Terminy planowanych seminariów on-line 

 

2020 9 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Wyniki badań korozyjnych i starzeniowych, a 

gwarancja jakościowa produktów 

 

2020 10 

Wytwarzanie powłok tlenkowych metodą 

elektroplazmową na stopachaluminium EN AW-

1050 oraz EN AW-5083 

K. Wala, M. Nowak, 

A. Kozik, M. Karaś,  

K. Pachut 

2020 10 

Wpływ stężenia składników w procesie osadzania 

zanurzeniowego na własności ochronne powłok 

silanowych wytworzonych na stali nierdzewnej 

A. Kucharczyk,  

L. Adamczyk 

2020 10 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Powłoki do ochrony antykorozyjnej wytwarzane 

metodami natryskiwania cieplnego 

K. Szymański,  

Ł. Augustyński, M. Gdesz 

2020 10 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Zapraszamy do nowo otwartej cynkowni usługowej 

w Pile 

 

2020 10 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Cynkowanie ogniowe w erze Przemysłu 4.0 

 

2020 10 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Powłoki metalizacyjne natryskiwane cieplnie 

 

2020 10 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Nowe systemy ochrony cynku przed białą korozją 

Lilianna Parol, Jacek Sipa 

2020 11 

Wpływ krzemionki płomieniowej i zeolitów na 

wymywanie jonów z matrycy cementowej w 

środowiskach o różnym pH 

A. Estokova, A. Sicakova, 

M. Kovalcikova 

2020 11 

Zależność właściwości ochronnych powłok 

silanowych wytworzonych na tytanie Grade 2 i 

Ti6Al4V od stężenia składnika – 

winylotrójmetoksysilanu (VTMS) 

O. Kierat, A. Dudek,  

L. Adamczyk 

2020 11 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Zarządzanie substancjami uznanymi za 

niebezpieczne w sektorze galwanotechnicznym. 

Projekt Hazbref 

J. Krupanek, M. Kalisz, 

B. Michaliszyn-Gabryś, 

M. Matejczyk 

2020 12 

Korozja i osadzanie się kamienia w instalacjach 

wodnych w przemyśle rafineryjnym oraz przemyśle 

wydobywczym ropy i gazu 

B. Gaździk 

2020 12 

Metody badawcze stosowane do oceny połączenia 

izolacji z nawierzchnią asfaltową w kontekście 

zabezpieczeń wodochronnych i antykorozyjnych 

obiektów mostowych 

T. Gajda, A. Jivan-Coteti 

2020 12 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE 

Cynkowanie alkaliczne i wpływ stężenia węglanów 

na przebieg procesu 

 

M. Kołodziej 

2020 12 
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Zabezpieczenie na lata 

 

2020 12 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 

2021 roku – antykorozja stali i betonu 

 

 

 


